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1  VAROVĆNĉ A LIKVIDACE 

PŚed instalac² a pouģ²v§n²m tŊchto zaŚ²zen² si peļlivŊ pŚeļtŊte n§vod. Pro spr§vnou mont§ģ a 
elektrick® zapojen² dodrģujte vġechna upozornŊn². N§vod uchovejte se strojem pro pŚ²padn® 
budouc² pouģit². 
 

ZaŚ²zen² mus² bĨt zlikvidov§no v souladu s m²stn²mi pŚedpisy pro tŚ²dŊnĨ sbŊr elektrickĨch a 

elektronickĨch zaŚ²zen². 
 

Zapojen² elektrick®ho obvodu mus² prov®st kvalifikovanĨ technik s povolen²mi v souladu se 

z§kony a pŚedpisy platnĨmi v zemi instalace. 
 

PŚi pr§ci se svorkovnicemi nepouģ²vejte elektrick® a pneumatick® ġroubov§ky. 
 

V souladu s bezpeļnostn²mi pŚedpisy mus² bĨt ochrana  proti pŚ²padn®mu styku s elektrickĨmi 

komponenty zajiġtŊna spr§vnou instalac² uģivatelsk®ho rozhran². Vġechny prvky, kter® tuto 
ochran u zajiġŠuj², mus² bĨt pŚipevnŊny tak, aby je nebylo moģn® odstranit bez pouģit² nŊjak®ho 

n§stroje. 
 

Zkontrolujte, ģe nap§jec² napŊt², frekvence a elektrickĨ vĨkon uģivatelsk®ho rozhran² odpov²daj² 

m²stn²mu nap§jen². 
 

PŚed jakoukoliv ¼drģbou odpojte nap§jen². 
 

OhlednŊ oprav a podrobnĨch informac² o uģivatelsk®m rozhran² kontaktujte prodejn² s²Š vĨrobce 

nebo dovozce . 

 

1.  Tento n§vod je ned²lnou souļ§st² vĨrobku a jako takovĨ mus² bĨt uchov§v§n na bezpeļn®m 

m²stŊ, dostupn®m pro povŊŚen® osoby. 

2.  Tento n§vod pŚedejte nov®mu majiteli nebo mont§ģn² firmŊ, kter§ bude povŊŚena instalac² 

v pŚ²padŊ, ģe dojde k prodeji ļi pŚestŊhov§n² zaŚ²zen². V pŚ²padŊ ztr§ty poģ§dejte 

dodavatele 4heat  neprodlenŊ o novou kopii. 

3.  CARLIEUKLIMA Srl se zŚ²k§ veġker® smluvn² i mimosmluvn² odpovŊdnosti za pŚ²m® i 
nepŚ²m® ġkody na osob§ch, zv²Śatech a vŊcech zpŢsoben® chybnou instalac², nespr§vnĨm 

pouģ²v§n²m, nepovolenĨmi z§sahy a ¼pravami, pouģit²m neorigin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ, 
odstranŊn²m aktivn²ch i pasivn²ch ochran, nedodrģov§n²m instrukc² uvedenĨch v tomto 

n§vodu ļi pokynŢ vĨrobce obecnŊ. 

4.  ZaŚ²zen² mus² bĨt nainstalov§no v souladu s n§rodn²mi a m²stn²mi pŚedpisy platnĨmi v zemi 

pouģit². 

5.  Toto zaŚ²zen² je urļeno pouze k ¼ļelu, pro kterĨ bylo vĨslovnŊ vyrobeno. Jak®koliv jin® 

pouģit² je povaģov§no za nespr§vn®, a tedy nebezpeļn®. 

6.  Instalace a uveden ² zaŚ²zen² do provozu mus² bĨt svŊŚena kvalifikovanĨm a povŊŚenĨm 

pracovn²kŢm. 

7.  Obalov® materi§ly (hŚeb²ky, svorky, plastov® s§ļky, polystyr®n atd.) nesm² bĨt ponech§ny 
v dosahu dŊt², neboŠ jsou potenci§ln²m zdrojem nebezpeļ², a mus² bĨt zlikvidov§ny podle 

platnĨch pŚedpisŢ. 
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1.1  Likvidace  

 

INFORMACE PRO UĢIVATELE ve smyslu ļl. 14 SMŉRNICE 2012/19/E U EVROPSK£HO 
PARLAMENTU A RADY ze  4. ļervence 2012 o odpadn²ch elektrickĨch a elektronickĨch zaŚ²zen²ch 

(OEEZ) 

 

       

 

Symbol pŚeġkrtnut® popelnice uvedenĨ na zaŚ²zen² nebo na obalu znamen§, ģe vĨrobek na 

konci sv® ģivotnosti mus² bĨt vytŚ²dŊn a nikoliv odloģen do smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu. 

 

TŚ²dŊnĨ sbŊr tohoto zaŚ²zen², kter® dospŊlo ke konci ģivotnosti, organizuje a Ś²d² tak® vĨrobce. 
Uģivatel, kterĨ chce toto zaŚ²zen² vyhodit, mŢģe tedy kontaktovat vĨrobce a postupovat 

zpŢsobem, kterĨm vĨrobce umoģŔuje separovanĨ sbŊr zaŚ²zen² na konci ģivotnosti, anebo se 

mŢģe s§m obr§tit na jinĨ ŚetŊzec zabĨvaj²c² se nakl§d§n²m s odpady. 

 

VhodnĨ separovanĨ sbŊr vyŚazenĨch zaŚ²zen², kter§ se odes²laj² k dalġ² recyklaci, zpracov§n² 
nebo ekologick® likvidaci, pŚisp²v§ k pŚedch§zen² moģnĨm negativn²m dopadŢm na ģivotn² 
prostŚed² a na lidsk® zdrav² a podporuje znovuvyuģit² nebo recyklaci materi§lŢ, z nichģ se 

zaŚ²zen² skl§d§. 
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2  VLASTNOSTI SVŉTLħCH SĆLAVħCH ZĆřIĻš 

VĨrobky EUCERAMIC jsou svŊtl® s§lav® plynov® infraz§Śiļe na METAN nebo LPG 

vyroben® v souladu se vġemi platnĨmi pŚedpisy.  

Byly navrģeny tak, aby Śeġily probl®my s vyt§pŊn²m v rŢznĨch typech prostŚed², a jejich 

hlavn² vĨhodou je velk§ variabilita pouģit². D²ky nez§visl®mu provozu se snadno 
pŚizpŢsob² kaģd®mu prostŚed² se zvl§ġtn²mi n§roky (vĨklenky, tŊģko dostupn® oddŊlen® 

prostory a ļ§sti velkĨch ploch). 

Cel§ ġk§la vĨrobkŢ obsahuje modely o rŢznĨch vĨkonech od 7,3 do 54,2 kW, skl§daj²c² 

se z n§sleduj²c²ch z§kladn² ļ§st²:  

 

¶ HoŚ§k vyrobenĨ ze zrcadlovŊ vyleġtŊn®ho nerezov®ho ocelov®ho plechu 
 

¶ Venturiho trubice ze za studena v§lcovan® nerez oceli  
 

¶ S§lav® plochy z perforovanĨch keramickĨch destiļek 
 

¶ Reflektor ze zrcadlovŊ vyleġtŊn®ho nerezov®ho plechu (s®rie IND) nebo  ze za 

studena v§lcovan® smaltovan® nerez oceli  (s®rie CU) 

 

¶ Z§ģehov® a bezpeļnostn² zaŚ²zen² s ionizac² plamene  
 

¶ PlynovĨ elektroventil vybavenĨ dvojitou c²vkou a stabiliz§torem plynu 

 

S§lavĨ povrch dosahuje teplot aģ 1200 ÁC, coģ znamen§, ģe vyzaŚuje svŊteln® paprsky 
(infraļerven®), kter® se vyuģ²vaj² k vyt§pŊn² prostŚed². Celkov§ s§lav§ plocha se liġ² 

model od modelu a skl§d§ se z jednotlivĨch perforovanĨch keramickĨch destiļek, 

odolnĨch vŢļi vysokĨm teplot§m. 

Parabolick® reflektory z nerez oceli jsou rozm²stŊny kolem s§lavĨch povrchŢ, coģ 

umoģŔuje smŊrovat vyzaŚov§n² k podlaze.  

 

SvŊtl® s§lav® plynov® z§Śiļe odpov²daj² z§kladn²m poģadavkŢm tŊchto evropskĨch smŊrnic:  

 

¶ NaŚ²zen² (E U) 2016/426  o spotŚebiļ²ch plynnĨch paliv 

¶ Evropsk§ norma EN 419 -1:2009  

¶ SmŊrnice o elektromagnetick® kompatibilitŊ 2014/30/E U 

¶ SmŊrnice o n²zk®m napŊt² 2014/35/ EU 

¶ Evropsk® normy EN 60335 -1:2013 /ES :2014 ,  

¶ EN 60335 -2 -102:2007/A1:2011  
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 Model  IND  HE 29/16  

 

 
  

 Model  IND  ECO 22/12  

 

 

 Mode l CU 18 /10  
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 Model  Rialto  7 /4  

  

 Model  Arena 16 + 16  

  

 Model  Murano  

 

 

 

 

Obr.  1-1 SvŊtl® s§lav® z§Śiļe EUCERAMIC 
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2.1  VĨhody svŊtlĨch s§lavĨch z§ŚiļŢ EUCERAMIC  

 

PŚi stejn® ¼rovni komfortu nab²z² vyt§pŊn² pomoc² syst®mŢ EUCERAMIC velk® mnoģstv² 

vĨhod ve srovn§n² s konvekļn²m syst®mem:  

 

VŊtġ² komfort pŚi niģġ² teplotŊ vzduchu 
Pocit komfortu v  urļit®m prostŚed² nesouvis² pouze s teplotou vzduchu (jak se vġeobecnŊ 

vŊŚ²), ale tak® s teplotou ploch, kter® ļlovŊka obklopuj² (stŚedn² teplota s§l§n²). 
Pouģijeme- li  svŊtl® s§lav® z§Śiļe EUCERAMIC dos§hneme vyġġ² stŚedn² teploty s§l§n² za 
souļasnŊ niģġ² teploty vzduchu (kterĨ z§Śen² propouġt² a ohŚ²v§ se pouze v m²stŊ dotyku 

s podlahou nebo s  ostatn²mi plochami), a pŚesto bude pocit komfortu stejnĨ. T²m se 
sniģuje tepeln® zat²ģen² syst®mu, protoģe vyuģit§ energie nen² ĂvyplĨtv§nañ na ohŚ²v§n² 

velkĨch objemŢ vzduchu. 

 

Ģ§dnĨ teplotn² gradient, a tedy menġ² ztr§ty 

V prostŚed² vyt§pŊn®m svŊtlĨmi s§lavĨmi z§Śiļi EUCERAMIC nen² ģ§dnĨ teplotn² gradient, 
coģ sniģuje stratifikaci vzduchu, a t²m i tepeln® zat²ģen² potŚebn® k vyhŚ§t² dan®ho 

prostoru . 

V prostŚed² vyt§pŊn®m konvekļn²m syst®mem vede stratifi kace tepla k tomu, ģe v horn² 

ļ§sti prostoru jsou teploty velmi vysok®, coģ znaļnŊ zvyġuje tepeln® ztr§ty.  

 

Ģ§dnĨ pohyb vzduchu a ģ§dnĨ zv²ŚenĨ prach 

Ventilace u konvekļn²ch syst®mŢ zpŢsobuje, ģe ve vzduchu se neust§le v²Ś² prach a 

ļ§stice (v²ce ļi m®nŊ ġkodliv®) poch§zej²c² z vĨrobn²ho procesu. 

PŚi pouģit² svŊtlĨch s§lavĨch z§ŚiļŢ EUCERAMIC, nenast§v§ ģ§dnĨ pohyb vzduchu. To 

znaļnŊ sniģuje v²Śen² prachu, takģe je tento syst®m vĨbornŊ pouģitelnĨ pro jakĨkoliv 

druh budovy s  libovolnĨm vĨrobn²m procesem. 

 

N²zk§ tepeln§ setrvaļnost 

SvŊtl® s§lav® z§Śiļe EUCERAMIC se vyznaļuj² velmi n²zkou tepelnou setrvaļnost². To 

umoģŔuje rychl® zahŚ§n² prostŚed² na poģadovanou teplotu, a tedy i kratġ² provozn² dobu 

ve srovn§n² s tradiļn²mi konvekļn²mi syst®my. 

 

Moģnost vyt§pŊn² po z·n§ch 

Zvl§ġtnost² syst®mu EUCERAMIC je schopnost vyhŚ²vat jednotliv® z·ny nebo pracoviġtŊ a 

nez§visle ovl§dat teplotu jednotlivĨch z·n bez nutnosti vyt§pŊt celĨ prostor. 
 

Absolutn² bezhluļnost 

HoŚ§k syst®mu EUCERAMIC je statickĨ a nem§ ģ§dn® elektrick® ani mechanick® 
pohybliv® ļ§sti. To zaruļuje absolutnŊ tichĨ provoz v prostŚed², v nŊmģ jsou s§lav® 

z§Śiļe nainstalov§ny.  
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Đspora paliva a ġetrnost k ģivotn²mu prostŚed² 

 

Hlavn² vĨhodou s§lav®ho vyt§pŊn² oproti ostatn²m syst®mŢm o stejn®m vĨkonu je lepġ² 

¼ļinnost a jasn® ¼spory paliva, a to hlavnŊ d²ky:  
 

¶ menġ²m ztr§t§m v dŢsledku niģġ² teploty vzduchu;  

¶ menġ²m ztr§t§m v dŢsledku neexistence stratifikace vzduchu;  

¶ moģnosti vyt§pŊn² jednotlivĨch z·n a spouġtŊn² syst®mu pouze tam, kde je to 
skuteļnŊ potŚeba;  

¶ kratġ² provozn² dobŊ syst®mu d²ky n²zk® tepeln® setrvaļnosti. 
 

Rychlost, se kt erou mŢģe lze vzduch vyhŚ§t na poģadovanou teplotu i po dlouhĨch 

odst§vk§ch, a extr®mnŊ n²zk® n§klady na ¼drģbu jen dokresluj² obr§zek o hospod§rnosti 

provozu syst®mu EUCERAMIC.  

 

2.2  Komponenty infraz§Śiļe EUCERAMIC  

 

Na n§sleduj²c²ch str§nk§ch jsou uvedeny komponenty svŊtlĨch s§lavĨch infraz§ŚiļŢ 

EUCERAMIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1-2 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  HE 

Boļn² reflektor 

KoncovĨ kryt SbŊraļ spalin 

 

Blok ventilu  s Ś²d²c² kartou 

plamene  

TŊlo hoŚ§ku KoncovĨ 

kryt  

PŚ²ruba pro vh§nŊn² 

vzduchu a drģ§k trysky 

Eventu§ln² rozhran² 

DATABUS pro kontroln² 

software  



  

 EUCERAMIC V.1905 -  00 CZ  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1-3 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  ECO 
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Obr.  1-4 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  CULTO 

 

 

 

 

 

 

 

PŚ²ruba pro vh§nŊn² 

vzduchu a drģ§k trysky 

Boļn² vnitŚn² 

reflektor a sbŊraļ 

spalin  

KoncovĨ 

kryt  

Drģ§ky pro 

pŚipevnŊn² 

na zeŅ 

 

Blok ventilu  s Ś²d²c² 

kartou plamene  

KoncovĨ kryt 
VnŊjġ² kryt 

Boļn² vnitŚn² 

reflektor a sbŊraļ 

spalin  

KoncovĨ vnitŚn² reflektor a 

sbŊraļ spalin 

Poļ§teļn² vnitŚn² 

reflektor a sbŊraļ spalin 

TŊlo hoŚ§ku 



  

 EUCERAMIC V.1905 -  00 CZ  14  
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Obr.  1-5 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  RIALTO 
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Obr.  1-6 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  ARENA 
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Obr.  1-7 RozloģenĨ pohled na svŊtlĨ s§lavĨ infraz§Śiļ EUCERAMIC model  MURANO 
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HoŚ§k s perforovanĨmi destiļkami 

 

Perforovan® destiļky z por®zn² keramiky nach§zej² vyuģit² v mnoha oborech d²ky svĨm 
vynikaj²c²m mechanickĨm a tepelnĨm vlastnostem. Vyuģ²vaj² se pŚedevġ²m jako emisn² 

plochy u premixovĨch hoŚ§kŢ. Vysok§ specifick§ energie destiļek umoģŔuje konstrukci 
kompaktn²ch a levnĨch hoŚ§kŢ v ġirok® ġk§le vĨkonŢ o vysok® energetick® ¼ļinnosti. 

Atmosf®rick® hoŚ§ky s rovnĨm povrchem rovnŊģ umoģŔuj² spalov§n² s velmi n²zkĨmi 

emisemi ġkodlivĨch l§tek. 

Odolnost keramickĨch povrchŢ vŢļi tepeln®mu a mechanick®mu nam§h§n² a korozi 

zaruļuje konstantn² ¼ļinnost a dlouhou ģivotnost. 

 

Ke spalov§n² smŊsi vzduch-plyn doch§z² pŚibliģnŊ 2 mm pod povrchem keramickĨch 
destiļek uvnitŚ drobounkĨch kan§lkŢ. Teplo uvolnŊn® spalov§n²m okamģitŊ zahŚ²v§ 
keramiku,  kter§ s§l§n²m pŚen§ġ² teplo na plochy, jeģ maj² bĨt ohŚ²v§ny. Tato rychl§ 

vĨmŊna tepla zpŢsobuje, ģe spalov§n² prob²h§ Ăza studena ñ, takģe hodnoty NO x zŢst§vaj² 
velmi n²zk®. D²ky t®to technologii mohou bĨt hoŚ§ky s keramickĨmi destiļkami 

definov§ny jako ekologick§ zaŚ²zen².  

 

Proces spalov§n² na vnŊjġ²m povrchu keramickĨch destiļek umoģŔuje dosahovat teplot 

pŚes 1000 ÁC. VnitŚn² ļ§st keramick® destiļky (ta, kter§ je otoļena ke smŊġovac² 
komoŚe) dosahuje naproti tomu teploty pŚibliģnŊ 100 ÁC. Tento rozd²l v teplot§ch 
dokazuje vysokĨ izolaļn² koeficient mikroperforovan® keramiky.  N²zk§ teplota, kterou m§ 

spodn² plocha keramickĨch destiļek, rovnŊģ umoģŔuje pouģ²vat tzv. Ăn§roļn®ñ plyny . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1-8 HoŚ§k s keramickĨmi destiļkami 

 

SmŊġovac² komora 

 

Spr§vn® sm²ch§n² plynu a vzduchu do smŊsi, kter§ je pŚiv§dŊna na keramick® destiļky, 
je velmi dŢleģitĨ proces z hlediska zvyġov§n² vĨkonu z§Śiļe. Ļ²m lepġ² je stechiometrickĨ 
pomŊr vzduch ï plyn, t²m vyġġ² bude s§lavĨ vĨkon infraz§Śiļe. Infraz§Śiļ EUCERAMIC m§ 

tuto schopnost d²ky jedineļn® smŊġovac² komoŚe. Tryskou a smŊġovac² trubic² je 
vstŚikov§no spr§vn® mnoģstv² plynu, kter® se d²ky Venturiho efektu m²ch§ se vzduchem 

tak, aby vznik l pomŊr vzduch ï plyn . 
























































































































