
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ N§vod k obsluze, instalaci a ¼drģbŊ 
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 Đļinnost aģ  109% 

 TŚ²da ¼ļinnosti  A 

 TŚ²da NOx   6 

 VĨpoļet tepla pro veŚejnou spr§vu 

 DaŔov® zvĨhodnŊn² 
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Statement of Compliance 

 
 
 
APEN GROUP S.p.A 

20060 Pessano con Bornago (okres Mil§n) 
Via Isonzo 1 
Tel +39.02.9596931 r.a. 
Fax +39.02.95742758 
Internet: http://www.apengroup.com 

 
Tento dokument prohlaġuje, ģe stroj: 
With this document we declare that the unit: 
 

Model: Kotel AKY: AKY032, AKY034, AKY050, AKY070, AKY100 
Model: Hot Water Boiler AKY: AKY032, AKY034, AKY050, AKY070, AKY100 

 
byl navrģen a vyroben v souladu s ustanoven²mi tŊchto EvropskĨch smŊrnic: 
has been designed and manufactured in compliance with the prescriptions of the following EC Directives: 
 

¶ SmŊrnice o plynovĨch zaŚ²zen²ch 2016/426/ES 
 Gas Appliance Directive 2016/426/CE 

¶ SmŊrnice o ¼ļinnosti 92/42/ES 
 Efficiency Requirements Directive 92/42/CE 

¶ NaŚ²zen² EU 813/2013 
 EU Regulation 813/2013 

¶ NaŚ²zen² EU 811/2013 
 EU Regulation 811/2013 

¶ SmŊrnice o elektromagnetick® kompatibilitŊ 2014/30/EU 
 Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

¶ SmŊrnice o n²zk®m napŊt² 2014/35/EU 
 Low Voltage Directive 2014/35/EU 
¶ SmŊrnice ROHS 2011/65/EU  

 ROHS II Directive 2011/65/UE 
 
byl navrģen a vyroben v souladu s normami: 
has been designed and manufactured in compliance with the standards: 
 

ω EN15502-1: 2012  

ω EN15502-2-1 :2012 

ω EN60335-1 

ω EN60335-2-102 
 

ω EN60730-1 

ω EN 60068-2-1 

ω EN 60068-2-2 

 

Notifikovan§ osoba: 

Notified body: 

Kiwa Cermet Italia S.p.A 0476 

PIN 0476CR1226 

 

Toto prohl§ġen² o shodŊ bylo vyd§no vĨhradnŊ na zodpovŊdnost vĨrobce. 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
 
Pessano con Bornago, 01/03/2018 
 

Apen Group S.p.A. 
Jednatel 

Mariagiovanna Rigamonti 
 
KčD      VĨrobn² ļ²slo 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  4 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  5 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

OBSAH 
 

ODDĉL 

ODDĉL 
 
 
 
 
 
 
 

ODDĉL 
 
 
 
 
 
 

ODDĉL 
 
 

ODDĉL 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDĉL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDĉL 

ODDĉL  

ODDĉL 
 
 

ODDĉL 

 

1. OBECNĆ UPOZORNŉNĉ 6 

2. BEZPEĻNOSTNĉ UPOZORNŉNĉ 6 
2.1. Palivo 6 
2.2. Đnik plynu 6 
2.3. Elektrick® nap§jen² 7 
2.4. Obsluha 7 
2.5. Đdrģba 7 
2.6. Vyjmut² z obalu 8 
2.7. VyŚazen² z provozu a likvidace 8 

3. TECHNICK£ VLASTNOSTI 9 
3.1. Modely a vĨkony 9 
3.2. Technick® ¼daje: 10 
3.3. Charakteristiky hydraulick®ho okruhu 14 
3.4. Komponenty dle INAIL (N§rodn² ¼stav pro pojiġtŊn² proti pracovn²m ¼razŢm) 15 
3.5. RozmŊry kotlŢ 16 
3.7. Provoz a pŚ²sluġenstv² 17 

4. INSTRUKCE PRO UĢIVATELE 18 
4.1. Provoz kotle 18 
4.2 LCD panel n§strojŢ 19 

5. INSTRUKCE PRO MONTĆĢNĉHO TECHNIKA 20 
5.1. Obecn§ pravidla instalace 20 
5.2. Doprava a manipulace 20 
5.3. PŚ²sluġenstv² pro instalaci 21 
5.4. Instalace kotle 21 
5.7. Elektrick® zapojen² 22 
5.8. PŚipojen² plynu 24 
5.9. PŚipojen² ke kouŚovodu 25 
5.8. NaplnŊn² hydraulick®ho okruhu 27 

6. SERVISNĉ INSTRUKCE 29 
6.1. Tabulka zem² - kategori² plynŢ 29 
6.2. Tabulka ¼dajŢ pro nastaven² plynu 30 
6.3. Prvn² spuġtŊn² 31 
6.4. Rozbor spalov§n² 31 
6.5. PŚestavba na LPG 32 
6.6 VĨmŊna plynov®ho ventilu 32 
6.7. VĨmŊna modulaļn² desky 33 
6.8 Programov§n² s LCD displejem 33 
6.9 Đdrģba vĨmŊn²ku tepla 34 

7. PARAMETRY MODULAĻNĉ DESKY 35 

8. ANALħZA PORUCH ï CHYBOVĆ HLĆĠENĉ 37 

9. SCH£MATA ZAPOJENĉ 39 
9.1. Sch®ma zapojen² AKY032/034/050/070 40 
9.3. Sch®ma zapojen² AKY100 41 

10. NĆHRADNĉ DĉLY 42 
 

 
 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  6 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

1. OBECNĆ UPOZORNŉNĉ 

Tento manu§l je ned²lnou souļ§st² vĨrobku a nesm² bĨt 
od nŊho oddŊlen. 
Pokud by mŊl bĨt vĨrobek prod§n nebo pŚeveden na 
jin®ho majitele, zajistŊte, ģe bude pŚed§n vļetnŊ tohoto 
n§vodu tak, aby mohl bĨt uģ²v§n novĨm majitelem nebo 
mont§ģn²m technikem. 
VĨrobce odm²t§ veġkerou civiln² i trestn² odpovŊdnost 
za ġkody na osob§ch, zv²Śatech ļi vŊcech zpŢsoben® 
chybnou instalac², seŚ²zen²m ļi ¼drģbou kotle, 
nedodrģen²m tohoto n§vodu ļi z§sahem nepovolan® 
osoby. Toto zaŚ²zen² sm² bĨt uģ²v§no pouze k tomu 
¼ļelu, pro jakĨ bylo vyrobeno. Jak®koliv jin® nespr§vn® 
ļi nepŚimŊŚen® pouģit² bude povaģov§no za nevhodn® 
a tedy nebezpeļn®. 
PŚi instalaci, provozu a ¼drģbŊ pŚedmŊtn®ho zaŚ²zen² 
mus² uģivatel striktnŊ dodrģovat instrukce uveden® 
v tomto n§vodu k pouģit² a ¼drģbŊ. 
Instalace zaŚ²zen² mus² bĨt provedena v souladu 
s platnĨmi pŚedpisy, podle pokynŢ vĨrobce a pouze 
kvalifikovanĨmi pracovn²ky s odpov²daj²c²mi 

technickĨmi znalostmi v oboru vyt§pŊn². 
Prvn² spuġtŊn², pŚestavbu na jinĨ druh plynu a ¼drģbu 
sm² prov§dŊt vĨhradnŊ technici autorizovan®ho 
servisn²ho stŚediska (v It§lii autorizovan®ho 
spoleļnost² Apen Group Spa). 

VĨrobek je kryt z§rukou, z§ruļn² podm²nky jsou 
uvedeny na z§ruļn²m listŊ. 
VĨrobce prohlaġuje, ģe zaŚ²zen² je vyrobeno v souladu 
s technickĨmi normami UNI, UNI-CIG, CEI, EN vļetnŊ 
pŚedpisŢ platnĨch v dan®m oboru, a d§le ģe odpov²d§ 
SmŊrnici o plynu 2009/142/EHK. 
 
Pro ġvĨcarskĨ trh jsou referenļn²mi pŚedpisy: 

¶ SmŊrnice SSIGA G1: SmŊrnice pro plynov® 
instalace v budov§ch;  

¶ Kantonov® pŚedpisy (AICAA- Poģ§rn² smŊrnice, 
Tepeln§ zaŚ²zen² (2015)). 

 

2. BEZPEĻNOSTNĉ UPOZORNŉNĉ 

V tomto n§vodu bude pouģ²v§n n§sleduj²c² symbol, 
jehoģ ¼kolem je upozornit obsluhu stroje. 
 

Bezpeļnostn² pokyny pro oper§tora 
nebo pro osoby zdrģuj²c² se v bl²zkosti 
zaŚ²zen². 
 

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch uv§d²me bezpeļnostn² 
pŚedpisy platn® pro prostor, kde bude zaŚ²zen² 
instalov§no, a pro ventilaļn² otvory. 
 

2.1. Palivo 

Neģ kotel spust²te, ujistŊte se, ģe: 

¶ ¼daje o pŚ²vodn² plynov® s²ti odpov²daj² ¼dajŢm na 
ġt²tku; 

¶ potrub² pro pŚ²vod vzduchu do spalov§n² a potrub² 
pro odvod spalin pŚesnŊ odpov²d§ doporuļen² 
vĨrobce; 

¶ byla zkontrolov§na a vyzkouġena vnitŚn² i vnŊjġ² 
tŊsnost okruhu pro pŚ²vod paliva v souladu s 
platnĨmi pŚedpisy; 

¶ kotel je nap§jen takovĨm druhem paliva, pro jakĨ 
byl vyroben; 

¶ rozmŊry pŚ²vodn²ho okruhu odpov²daj² potŚebn®mu 
prŢtoku a kotel je vybaven vġemi bezpeļnostn²mi a 
kontroln²mi prvky, jak® poģaduj² pŚ²sluġn® pŚedpisy; 

¶ bylo spr§vnŊ provedeno vyļiġtŊn² vnitŚn²ch ļ§st² 
plynov®ho potrub²; 

¶ prŢtok plynu je seŚ²zen tak, aby odpov²dal 
poģadovan®mu vĨkonu kotle; 

¶ pŚ²vodn² tlak paliva odpov²d§ rozsahu uveden®mu 
na ġt²tku. 

 

2.2. Đnik plynu 

Pokud uc²t²te z§pach plynu: 

¶ nezap²nejte elektrick® sp²naļe, telefon ani jinĨ 
pŚedmŊt/zaŚ²zen², kter® mŢģe zpŢsobit jiskru; 

¶ okamģitŊ otevŚete okna a dveŚe, aby se vytvoŚil 
prŢvan, kterĨ m²stnost vyvŊtr§; 

¶ uzavŚete plynov® ventily; 

¶ poģ§dejte o pomoc specializovan®ho technika. 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  7 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

2.3. Elektrick® nap§jen² 

ZaŚ²zen² mus² bĨt spr§vnŊ pŚipojeno k ¼ļinn®mu 
zemn²c²mu okruhu, kterĨ odpov²d§ norm§m platnĨm 
v zemi pouģit² (CEI 64-8). 

UpozornŊn² 

¶ S pomoc² povolan®ho technika zkontrolujte ¼ļinnost 
zemn²c²ho okruhu; 

¶ Zkontrolujte, ģe napŊt² nap§jec² s²tŊ odpov²d§ ¼daji, 
kterĨ je uveden na ġt²tku na pŚ²stroji a v tomto 
n§vodu; 

¶ NezamŊŔujte nulovĨ p·l a f§zi. ZaŚ²zen² sm² bĨt 
pŚipojeno k elektrick® s²ti pomoc² z§strļky a 
z§suvky pouze v pŚ²padŊ, ģe tato neumoģŔuje 
z§mŊnu f§ze a nulov®ho p·lu; 

¶ ElektrickĨ obvod, a pŚedevġ²m prŢŚez vodiļŢ, mus² 
odpov²dat maxim§ln²mu pŚ²konu zaŚ²zen², kterĨ je 
uveden na ġt²tku a v tomto n§vodu; 

¶ Elektrick® vodiļe je tŚeba udrģovat mimo dosah 
zdrojŢ tepla. 

DšLEĢIT£: pŚed nap§jec²m kabelem mus² bĨt 

vģdy instalov§n jistiļ s pojistkami, jehoģ kontakty 
maj² rozevŚen² vŊtġ² neģ 3 mm. Jistiļ mus² bĨt 
viditelnĨ, pŚ²stupnĨ a ve vzd§lenosti kratġ² neģ 3 
metry od zaŚ²zen². Veġker® z§sahy elektrick® 
povahy (instalace a ¼drģba) mus² prov§dŊt 
kvalifikovan² technici. 
 

2.4. Obsluha 

Obsluha jak®hokoliv zaŚ²zen² nap§jen®ho elektrickou 
energi² nesm² bĨt dovolena dŊtem a nezkuġenĨm 
osob§m. 
Dodrģujte n§sleduj²c² pokyny: 

¶ nedotĨkejte se pŚ²stroje mokrĨmi ļi vlhkĨmi ļ§stmi 
tŊla nebo naboso; 

¶ k uzemnŊn² elektrickĨch zaŚ²zen² nepouģ²vejte 
plynov® potrub²; 

¶ nedotĨkejte se horkĨch ļ§st² pŚ²stroje, jako napŚ. 
spalinov®ho potrub²; 

¶ na zaŚ²zen² nepokl§dejte ģ§dn® pŚedmŊty; 

¶ nedotĨkejte se pohybuj²c²ch se ļ§st² zaŚ²zen². 
 

2.5. Đdrģba 

Neģ zah§j²te jak®koliv ļiġtŊn² ļi ¼drģbu, odpojte 
zaŚ²zen² od pŚ²vodn²ch s²t² vyp²naļem elektrick®ho 
nap§jen² a uzavŚen²m pŚ²sluġnĨch pŚ²vodŢ. 
V pŚ²padŊ z§vady nebo poruchy zaŚ²zen² vypnŊte, 
nepokouġejte se ho opravit, ani do nŊj nijak 
nezasahujte a kontaktujte servisn² stŚedisko. 
PŚ²padn§ oprava naġich vĨrobkŢ se sm² prov§dŊt 
vĨhradnŊ za pouģit² origin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ. 
Nedodrģen² vĨġe uvedenĨch pravidel mŢģe ohrozit 
bezpeļnost zaŚ²zen² a zpŢsobit ukonļen² z§ruky. 
Pokud zaŚ²zen² nebude po delġ² dobu pouģ²v§no, je 
tŚeba uzavŚ²t plynov® ventily a vypnout vyp²naļ 
elektrick®ho nap§jen² stroje. 

V pŚ²padŊ, ģe kotel nebude d§le pouģ²v§n, je 

tŚeba kromŊ vĨġe popsanĨch ¼konŢ zabezpeļit i ty 
ļ§sti, kter® pŚedstavuj² potenci§ln² zdroj nebezpeļ². 

  

 
 
 
 
 
 
  

Spoleļnost APEN GROUP u svĨch kotlŢ AKY 
testovala a doporuļuje pouģit² glykolu ALPHI 11 

od firmy Fernox; k dost§n² jsou balen² o rŢznĨch 
objemech v tŊchto sad§ch: 
k·d   objem 
C07200-05  5 litrŢ 
C07200-25  25 litrŢ 

 

UpozornŊn² pro pouģit² glykolu 
PŚi pŚ²m®m poģit² velkĨch d§vek mŢģe tento 
pŚ²pravek pŢsobit na centr§ln² nervovĨ 
syst®m a vyvolat dĨchac² pot²ģe ļi 
poġkozen² ledvin. Vyvarujte se kontaktu 
s pokoģkou a oļima, chraŔte dĨchac² 
syst®m. 
ZajistŊte, aby se pŚ²pravek nedostal do 
kanalizace, do povrchovĨch ani 
podzemn²ch vod ļi do pŢdy. 
Pouģ²vejte rukavice, gumov® hol²nky, bŊģn® 
pŚil®hav® pracovn² obleļen² a utŊsnŊn® 
ochrann® brĨle. 
PodrobnŊjġ² informace najdete 
v technick®m listu spoleļnosti  
Cookson Electronics, Alpha Metals S.p.A., 
Via Ghisalba 1, 20021 Bollate, Milano 
Tel: +39.02.383311 
Fax: +39.02.38300398 
email:fernox_italy@cooksonelectronics.com 
www.fernox.com 

 

 

POZOR: aby mohlo zaŚ²zen² 

bezchybnŊ fungovat a nedoch§zelo 
k jeho poġkozen² nebo k ohroģen² 
osob, mus² se k vodŊ urļen® do 
vodn²ho okruhu pŚid§vat glykol 
v mnoģstv² odpov²daj²c²m minim§l-n²m 
teplot§m v zimn²ch mŊs²c²ch v m²stŊ, 
kde je kotel instalov§n.  
JE PřĉSNŉ ZAKĆZĆNO pŚipojit vodn² 
potrub² zaŚ²zen² k bŊģn® vodovodn² s²ti. 
DOPORUĻUJEME jednou roļnŊ 
zkontrolovat obsah vody a glykolu 
v kotli pomoc² refraktometru. 
POZOR: pouģit² trubek 
z pozinkovan®ho ģeleza v kombinaci 
s nemrznouc² smŊs² mŢģe zpŢsobit 
korozi. Proto doporuļujeme tento 
materi§l NEPOUĢĉVAT. 
 

 

 

mailto:fernox_italy@cooksonelectronics.com
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2.6. Vyjmut² z obalu  

Vyjmut² z obalu je tŚeba prov§dŊt za pouģit² vhodnĨch 
zaŚ²zen² nebo ochrannĨch prostŚedkŢ, je-li to nutn®. 
ObalovĨ materi§l mus² bĨt roztŚ²dŊn a zlikvidov§n 
v souladu s legislativou platnou v zemi pouģit². 
BŊhem vybalov§n² je tŚeba zkontrolovat, ģe zaŚ²zen², 
ani ostatn² souļ§sti dod§vky neutrpŊly ġkody, a ģe 
odpov²daj² objedn§vce. V pŚ²padŊ, ģe budou zjiġtŊny 
ġkody nebo nedod§n² pŢvodnŊ objednanĨch ļ§st², 
informujte okamģitŊ dodavatele. 
VĨrobce nezodpov²d§ za ġkody zpŢsoben® bŊhem 
dopravy, vykl§dky a manipulace. 
 
Likvidace obalŢ 

Obal chr§n² vĨrobek pŚed poġkozen²m bŊhem dopravy. 
Vġechny pouģit® materi§ly jsou neġkodn® pro ģivotn² 
prostŚedn² a recyklovateln®. Pro informace o likvidace 
se obraŠte na sv®ho specializovan®ho prodejce nebo 
na obecn² ¼Śad. 
  

2.7. VyŚazen² z provozu a likvidace 

Pokud by mŊl bĨt stroj vyŚazen z provozu nebo 
zlikvidov§n, mus² osoba zodpov²daj²c² za tento ¼kon 
postupovat podle n§sleduj²c²ch pokynŢ:  
 
Likvidace vĨrobku vyŚazen®ho z provozu  

Toto zaŚ²zen² je vybaveno oznaļen²m 
ve smyslu evropsk® smŊrnice 
2012/19/ES o elektrickĨch a 
elektronickĨch zaŚ²zen²ch (ñWaste 
electrical and electronic equipment ï 
WEEEñ - OEEZ). Tato smŊrnice 
stanov² pŚedpisy pro sbŊr a recyklaci 
vyŚazenĨch zaŚ²zen², platn® pro cel® 
¼zem² Evropsk® unie. 

Elektroodpad obsahuje jak zneļiġŠuj²c² l§tky (kter® 
mohou m²t negativn² dopad na ģivotn² prostŚed²), tak i 
suroviny (kter® mohou bĨt recyklov§ny). Proto je nutn® 
nakl§dat s elektroodpadem tak, aby byly bezpeļnŊ 
vytŚ²dŊny a zlikvidov§ny zneļiġŠuj²c² l§tky a aby mohly 
bĨt z²sk§ny a recyklov§ny vyuģiteln® suroviny. Je 
zak§z§no odkl§dat elektroodpad do smŊsn®ho odpadu. 
Jen tak usnadn²te znovuz²sk§n² a recyklaci nŊkterĨch 
materi§lŢ a sn²ģ²te dopad na ģivotn² prostŚed². 
 

POZN.: Se vġemi obalovĨmi materi§ly mus² bĨt 
nakl§d§no a mus² bĨt zlikvidov§ny v souladu se 
z§kony platnĨmi v zemi pouģit² a/nebo s pŚedpisy 
uvedenĨmi v bezpeļnostn²ch listech chemickĨch 
l§tek. 

 
INFORMACE O LIKVIDACI platn® pro ITĆLII 
(Legislativn² vyhl§ġka 49/2014) 

Kondenzaļn² kotle s®rie AKY a ohŚ²vaļe vzduchu mod. 
AB jsou na konci sv® ģivotnosti povaģov§ny za Ăodpad 
z elektrickĨch a elektronickĨch zaŚ²zen²ñ, neboli OEEZ 
firemn²ho typu. V souladu s Vyhl§ġkou 49/2014 
oznaļen² Firemn² elektroodpad stanov² povinnost 
likvidovat takov® vĨrobky v zaŚ²zen²ch vhodnĨch pro 
nakl§d§n² s t²mto typem odpadu. 
Spoleļnost Apen Group je ļlenem kolektivn²ho 
syst®mu (Konsorcium Ecoped/ Ridomus) pro tŚ²dŊn² 
odbŊr firemn²ch OEEZ ve smyslu ļl. 13 Legislativn² 
vyhl§ġky 49/2014. V pŚ²padŊ vyŚazen² z provozu proto 
pros²m kontaktujte Apen Group, kterĨ v§m poskytne 
 

 

veġker® informace o spr§vn® likvidaci vĨrobku, kterĨ 
lze prov®st za podpory Kolektivn²ho syst®mu 
(Konsorcia), jehoģ je firma ļlenem. 
PŚipom²n§me, ģe jinĨ neģ vĨġe uvedenĨ zpŢsob 
likvidace vĨrobku je trestnĨm ļinem, za kterĨ hroz² 
spr§vn² a trestn² postih. 
 
INFORMACE O LIKVIDACI platn® pro zahraniļ² 
(STĆTY EU kromŊ It§lie). 

Evropsk§ smŊrnice 2002/96/ES stanov², aby byla 
prov§dŊna ve vġech ļlenskĨch zem²ch EU. 
V jednotlivĨch zem²ch mohou existovat rozd²ln® 
zpŢsoby pouģit² t®to smŊrnice, a to i co do rozdŊlen² 
odpadu podle typu (domovn² a firemn² OEEZ). Z tohoto 
dŢvodu v§s v pŚ²padŊ vyŚazen² zaŚ²zen² z provozu 
vyzĨv§me, abyste kontaktovali sv®ho prodejce nebo 
mont§ģn² firmu, kterĨ V§m pod§ informace o spr§vn® 
likvidaci v souladu s  legislativou platnou v zemi 
instalace. 
 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brnice_o_odpadn%C3%ADch_elektrick%C3%BDch_a_elektronick%C3%BDch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brnice_o_odpadn%C3%ADch_elektrick%C3%BDch_a_elektronick%C3%BDch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch


KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  9 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

3. TECHNICK£ VLASTNOSTI 

Kondenzaļn² kotel AKY na zemn² plyn nebo LPG byl 
zkonstruov§n tak, aby uspokojil poģadavky na vyt§pŊn² 
takovĨch prostor, jako jsou autoopravny, karos§rny, 
stol§rny, prŢmyslov® a obchodn² budovy apod. 
Syst®m AquaKond se skl§d§ z modulu kotle, kterĨ se 
instaluje mimo vyt§pŊn® prostŚed², a z jedn® nebo v²ce 
vŊtrac²ch jednotek, kter® se instaluj² do vyt§pŊn®ho 
prostŚed². 
CelĨ spalovac² okruh kotle je venkovn²ho typu, takģe 
jak pŚ²vodn² okruh, tak i spalinovĨ okruh [ve 
standardn²m vybaven² typu B23P] se nach§zej² mimo 
vyt§pŊnĨ prostor. 
Syst®m je schopen pracovat samostatnŊ. Pro uveden² 
do provozu ho staļ² pŚipojit k pŚ²vodu plynu a 
k elektrick® s²ti. 
Kotel je vybaven ochranou proti mrazu, kter§ funguje 
samozŚejmŊ pouze tehdy, kdyģ je kotel nap§jen. 
V pŚ²padŊ vypnut®ho nap§jen² je k prevenci zamrznut² 
syst®mu nezbytnŊ nutn® naplnit okruh smŊs² vody a 
glykolu v pomŊru odpov²daj²c²m venkovn²m provozn²m 
teplot§m [viz n²ģe v n§vodu]. 
Modely AKY032 a AKY034 se dod§vaj² jiģ s n§pln² 
smŊsi vody a glykolu v pomŊru 30 %, kter§ zabraŔuje 
zmrznut² kapaliny aģ do venkovn² teploty -15ÁC. 
Modely AKY050 a AK070 nejsou dod§v§ny s n§pln², 
neboŠ rozmŊry expanzn² n§drģe kotle neumoģŔuj² 
naplnit ji celĨm obsahem n§plnŊ potŚebnĨm pro okruh. 
Kotle AKY odpov²daj² norm§m EN15502-1 a EN15502-
2-1.  
Technologie kondenzace a pŚedsmŊġov§n² spolu 
s modulac² plamene umoģŔuj² dosahovat ¼ļinnosti pŚes 
108 %. 
TepelnĨ vĨmŊn²k kotle, vyrobenĨ z nerezavŊj²c² oceli, 
zaruļuje vysokou ¼ļinnost a odolnost proti korozi. 
HoŚ§k je rovnŊģ celĨ vyroben z nerezavŊj²c² oceli se 
zvl§ġtn²m zpŢsobem mechanick®ho obroben², kter® 
zaruļuje jak vysokou spolehlivost a vĨkon, tak i 
vysokou tepelnou a mechanickou odolnost. 
NejrŢznŊjġ² typy d§lkov®ho ovl§d§n², dod§van® na 
objedn§vku, umoģŔuj² v z§vislosti na typu objednan®ho 
ovladaļe nastaven² provozn²ch parametrŢ, kontrolu 
teploty prostŚed², naprogramov§n² ļasŢ, zobrazov§n² 
jednotlivĨch provozn²ch f§z² i pŚ²padnĨch z§vad. 
 
VnitŚn² bezpeļnost 

D²ky nejmodernŊjġ² technologii smŊġov§n² vzduchu s 
plynem a souļasn® regulaci mnoģstv² vzduchu a plynu 
pŚiv§dŊn®ho do spalov§n² bylo dosaģeno zvĨġen² 
¼ļinnosti pŚi minim§ln² vĨkonu. 
Tato technologie ļin² zaŚ²zen² bezpeļnŊjġ²m, neboŠ 
plynovĨ ventil propouġt² takov® mnoģstv² paliva, kter® 
odpov²d§ mnoģstv² vzduchu v z§vislosti na regulaci 
nastaven® ve vĨrobŊ. Na rozd²l od atmosf®rickĨch 
hoŚ§kŢ zŢst§v§ obsah CO2 konstantn² v cel®m 
pracovn²m rozsahu kotle, coģ umoģŔuje zvyġovat jeho 
¼ļinnost pŚi souļasn®m sniģov§n² tepeln®ho vĨkonu. 
V pŚ²padŊ vĨpadku pŚ²vodu vzduchu zastav² ventil 
dod§vku plynu; v pŚ²padŊ poklesu mnoģstv² vzduchu 
sn²ģ² ventil automaticky pŚ²vod plynu a bude udrģovat 
parametry spalov§n² na optim§ln²ch ¼rovn²ch. 
 
Minim§ln² emise 

SmŊġovac² hoŚ§k spolu s ventilem vzduch/plyn 
umoģŔuj² Ăļist®ñ spalov§n² s velmi n²zkĨmi emisemi 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek. 

 

3.1. Modely a vĨkony 

Kotle AKY jsou kondenzaļn² s modulaļn²m hoŚ§kem. 

Vġechny kotle jsou kondenzaļn² a jejich sez·nn² 
¼ļinnost ErP Ó90% (coģ odpov²d§ tŚ²dŊ A energetick® 
¼ļinnosti). Kotle AKY jsou schopn® uspokojit 
poģadavky na ¼ļinnost vġech m²stn²ch, i tŊch 
nejpŚ²snŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

Pracovn² teplota vody 72ÁC. 
Đļinnost pŚi maxim§ln²m tepeln®m vĨkonu je vyġġ² neģ 
100%. 
Vġechny modely jsou s®riovŊ vybaveny elektronickĨm 
obŊhovĨm ļerpadlem s variabiln² rychlost² a n²zkou 
spotŚebou energie. 

Ovl§dac² pŚ²sluġenstv²: jednoduch® d§lkov® ovl§d§n², 
SmartEASY/WEB pouģiteln§ se vġemi modely.  

Vġechny modely byly navrģeny tak, aby dosahovaly 
¼ļinnosti pŚesahuj²c² 100 % niģġ² vĨhŚevnosti ve 
chv²l²ch maxim§ln²ho tepeln®ho vĨkonu, a ¼ļinnosti 
108 % pŚi minim§ln²m tepeln®m vĨkonu.  

Đļinnost kotle s vĨstupn² vodou o teplotŊ 72/75ÁC byla 
odzkouġena a certifikov§na zkuġebn²m ¼stavem. 

Pomoc² d§lkov®ho ovl§d§n² SmartEASY/WEB [na 
objedn§vku] lze vyuģ²t i funkce Ăkompenzace prostŚed²ñ 
(PID), kter§ umoģŔuje sn²ģit teplotu vĨstupn² vody 
(Ăpohyblivou teplotuñ) nepŚ²mo ¼mŊrnŊ k n§rŢstu teploty 
v prostŚed², ļ²mģ lze dosahovat ¼ļinnosti kotle pŚes 108 
% [Hi].  

 

POZNĆMKA: chcete-li vyuģ²t finanļn² dotace 
tĨkaj²c² se tepelnĨch zaŚ²zen² o vĨkonu nad 100kW, 
je podle platnĨch pŚedpisŢ povinn® pouģit² 
termostatu prostŚed² s funkc² kompenzace 
prostŚed² nebo pohybliv® teploty a tak® ļerpadla 
s variabiln²m prŢtokem.  

 
U modelŢ AKY032, AKY034, AKY050 a AKY070 se 

vyuģ²v§ vĨmŊn²ku se Ăstudenou br§nouñ. Ten umoģŔuje 

dalġ² sn²ģen² tepelnĨch ztr§t pl§ġtŊm, a t²m i zvĨġen² 

¼ļinnosti kotle. 
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3.2. Technick® ¼daje: 

KOTEL AKY032 

Typ zaŚ²zen² B23P
1
-B53P-C43-C53-C63-C83 

Schv§len² CE  P.I.N. 0476CR1226 

Sez·nn² energetick§ ¼ļinnost vyt§pŊn² prostŚed² - [NaŚ.813/2013/CE]
2  ↨s 91,5 

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti [NaŚ.811/2013/CE] A 

TŚ²da NOX [EN 15502-1] 6 
Charakteristiky kotle 

Symbol * MAX MIN 

TepelnĨ vĨkon [Hi] Pn kW 31,0 5,0 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [80/60ÁC] P4 kW 29,9 4,8 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [50/30ÁC]  kW 32,4 5,3 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon pŚi 30% zat²ģen² [Hi] [50/30ÁC] P1 kW 10 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [72/45ÁC]  kW 30,8 5,2 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [80/60ÁC] n4 % 96,5 96,7 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [50/30ÁC]  % 104,5 106,8 

Uģitn§ ¼ļinnost pŚi 30% JV [Hi] [50/30ÁC] n1 % 107,3 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [72/45ÁC]  % 99,5 104,5 

Ztr§ty kom²nem za provozu hoŚ§ku [80/60ÁC]  % 2,6 1,4 

Tepeln® ztr§ty v pohotovostn²m reģimu [EN15502-2;EN15316-1-4] Pstand-by kW 0,112 

Ztr§ty kom²nem pŚi vypnut®m hoŚ§ku   % 0,1 

Ztr§ty pl§ġtŊm [Tmedia=60ÁC]  % 0,4 

MAX. mnoģstv² kondenz§tu  l/h 0,8 
VĨfukov® plyny - ZneļiġŠuj²c² emise 

Oxid uhelnatĨ - CO - [0% O2]  ppm 44ppm 

Oxidy dus²ku - NOX - [Hi] [0% O2]
3 30ppm - 54mg/kWh 

Oxidy dus²ku - NOX - [HS] [0% O2]
3 27ppm - 48mg/kWh 

Teplota spalin  ÁC 75 48 

Tlak v kouŚovodu  Pa 120 
Elektrick® vlastnosti 

Nap§jec² napŊt²  V 230V-50 Hz jedna f§ze 

JmenovitĨ elektrickĨ vĨkon  W 101 68 

ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² (bez obŊh. ļerpadla) elmax W 48 12 

ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² pŚi 30% zat²ģen² (bez obŊh. ļerpadla) elmin W 14 

ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² v pohotovost. reģimu PSB W 5 

Provozn² teplota  ÁC od -15ÁC do +50ÁC 

StupeŔ kryt²  IP IPX5D 

HydraulickĨ okruh 

Maxim§ln² provozn² tlak  bar 3 
 

Obsah vody v kotli  I 4,5 
 

PŚ²pojky vĨstup/n§vrat - UNI ISO 7/1  q G 3/4" M 

Plynov§ pŚ²pojka  q G 3/4" M 

Hmotnost za provozu (vļetnŊ vody)  kg 32 

Hmotnost vļetnŊ obalu  kg 37 

 

 

 
 
 

                                                
* Oznaļen² odpov²daj²c² NaŚ²zen² EU/811/2013. 

1  Kotel je s®riovŊ dod§v§n s termin§lem typu B23P; jin® konfigurace jsou moģn® pomoc² pŚ²sluġenstv² 

2  NaŚ²zen² EU/813/2013 ļl. 2 bod 20: Bylo vypoļ²t§no poļ²naje v§ģenĨm prŢmŊrem uģitn® ¼ļinnosti pŚi jmenovit®m tepeln®m 

vĨkonu a uģitn® ¼ļinnosti pŚi 30% jmenovit®ho tepeln®ho vĨkonu, vyj§dŚeno v %. Pro ¼ļely vĨpoļtu je hodnota ¼ļinnosti vztaģena 

k vyġġ² vĨhŚevnosti [HS]. 

3 Hodnoty CO a NOx se vztahuj² k v§ģen®mu prŢmŊru emise mezi maxim§ln²m a minim§ln²m tepelnĨm pŚ²konem podle produktov® 

normy [EN483/A2]. Hodnoty je vztahuj² ke kat. H (plyn G20). 
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KOTEL AKY034 AKY050 AKY070 AKY100 

Typ zaŚ²zen² B23P
1 
-B53P-C43-C53-C63-C83 B23P-C63 

Schv§len² CE P.I.N. 0476CR1226 
Sez·nn² energetick§ ¼ļinnost vyt§pŊn² prostŚed² - 
[NaŚ.813/2013/CE]

2 
↨s  92,6 90,8 91,3 92,5 

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti [NaŚ.811/2013/CE] A - 

TŚ²da NOX [EN 15502-1] 6 

Charakteristiky kotle 
Symbol** MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

TepelnĨ vĨkon [Hi] Pn kW 34,8 8,0 49,0 8,1 65,0 11,0 96,0
6 21,0

6 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [80/60ÁC] P4 kW 34,2 7,9 47,4 7,8 63,4 10,7 92,8 21,2 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [50/30ÁC]  kW  36,8 8,6 51,4 8,5 67,9 11,8 100,1 23,1 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon pŚi 30% zat²ģen² [Hi] [50/30ÁC] P1 kW 11,4 15,7 21,0 31,1 

UģitnĨ tepelnĨ vĨkon [Hi] [72/45ÁC]  kW 35,2 8,3 48,9 8,3 65,3 11,4 96,2 22,2 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [80/60ÁC] n4 % 98,3 98,2 96,8 95,7 97,5 97,4 96,7 98,6 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [50/30ÁC]  % 105,8 106,9 104,8 105,5 104,5 107,4 104,3 107,6 

Uģitn§ ¼ļinnost pŚi 30% JV [Hi] [50/30ÁC] ni % 108,9 106,7 107,5 108,1 

Uģitn§ ¼ļinnost [Hi] [72/45ÁC]  % 101,1 103,3 99,7 101,9 100,5 103,8 100,2 103,3 

Ztr§ty kom²nem za provozu hoŚ§ku [80/60ÁC]   2,6 1,4 2,7 1,0 2,7 0,9 3,3 1,4 

Tep. ztr§ty v pohotovost. reģimu [EN15502-2;EN15316-1-4] Pstand-by kW 0,112 0,574 0,694 0,127 

Ztr§ty kom²nem pŚi vypnut®m hoŚ§ku   % 0,1 

Ztr§ty pl§ġtŊm [Tmedia=60ÁC]  % 0,35 0,40 0,40 0,50 

MAX. mnoģstv² kondenz§tu  l/h 0,8 1,6 2,2 3,5 

±ȇŦǳƪƻǾŞ Ǉƭȅƴȅ - ½ƴŜőƛǑǙǳƧƝŎƝ ŜƳƛǎŜ 

Oxid uhelnatĨ - CO - [3% O2] - [80/60ÁC] - Pn
3 78ppm-

97mg/kWh 
76ppm-

95mg/kWh 
73ppm-

91mg/kWh 
71ppm-

89mg/kWh 

Oxid uhelnatĨ - CO - [0% O2]4 ppm 34 30 44 27 

Oxidy dus²ku - NOX - [Hi] [0% O2]
4
 

22ppm-
39mg/kWh 

15ppm-
27mg/kWh 

34ppm-
61mg/kWh 

24ppm-
43mg/kWh 

Oxidy dus²ku - NOX - [Hs] [0% O2]
4
 

20ppm-
35mg/kWh 

14ppm-
24mg/kWh 

32ppm-
56mg/kWh 

22ppm-
39mg/kWh 

Teplota spalin  ÁC 75 48 75 40 75 40 83 35 

Tlak v kouŚovodu  P
a 

120 100 150 90 

9ƭŜƪǘǊƛŎƪŞ Ǿƭŀǎǘƴƻǎǘƛ 
Nap§jec² napŊt²  V 230V-50 Hz jedna f§ze 

JmenovitĨ elektrickĨ vĨkon  W 101 68 152 54 180 64 235 95 

ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² (bez obŊh. ļerpadla) elmax  W 48 12 88 10 104 12 110 13 
ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² pŚi 30% zat²ģen² (bez 
obŊh. ļerpadla) 

elmin  W 14 14 17 18 

ElektrickĨ vĨkon pŚ²sluġenstv² v pohotovost. reģimu PSB  W 5 

Provozn² teplota  ÁC od -15ÁC do +50ÁC 

StupeŔ kryt²  IP IPX5D 

IȅŘǊŀǳƭƛŎƪȇ ƻƪǊǳƘ 
Maxim§ln² provozn² tlak bar 3,0 

Obsah vody v kotli l 5,0 6,3 7,0 10,0 

PŚ²pojky vĨstup/n§vrat - UNI ISO 7/1  0 G 3/4" M  G 1 " M  G 1 1/2'' M 

Plynov§ pŚ²pojka  0 G 3/4" M 

Hmotnost za provozu (vļetnŊ vody)  KG 35 45 47 90 

Hmotnost vļetnŊ obalu  KG 40 43 45 106 
Oznaļen² odpov²daj²c² NaŚ²zen² EU/811/2013. 

1 Kotel je s®riovŊ dod§v§n s termin§lem typu B23P; jin® konfigurace jsou moģn® pomoc² pŚ²sluġenstv² 

2 NaŚ²zen² EU/813/2013 ļl. 2 bod 20: Bylo vypoļ²t§no poļ²naje v§ģenĨm prŢmŊrem uģitn® ¼ļinnosti pŚi jmenovit®m tepeln®m 

vĨkonu a uģitn® ¼ļinnosti pŚi 30% jmenovit®ho tepeln®ho vĨkonu, vyj§dŚeno v %. Pro ¼ļely vĨpoļtu je hodnota ¼ļinnosti vztaģena 

k vyġġ² vĨhŚevnosti [Hs]. 

3 Hodnota pro kat. H (plyn G20) se seŚ²zen²m hoŚ§ku pro ĠvĨcarsko. Podrobnosti viz strana 43 tabulka 6. (¼daje pro seŚ²zen² 

plynu). 

4 Hodnoty CO a NOx se vztahuj² k v§ģen®mu prŢmŊru emise mezi maxim§ln²m a minim§ln²m tepelnĨm pŚ²konem podle produktov® 

normy [EN483/A2]. Hodnoty je vztahuj² ke kat. H (plyn G20). 

5 Kotel je s®riovŊ dod§v§n s termin§lem typu C63; jin® konfigurace jsou moģn® pomoc² pŚ²sluġenstv² uveden®ho v katalogu. 

6 AKY100 pro ĠvĨcarsko m§ sn²ģenĨ vĨkon: TepelnĨ vĨkon [Hi] [72/45ÁC] MAX: 92 kW a MIN: 20,5 kW.  
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Z§vislost prŢtok - vĨtlak pro kotle 
Pro spr§vnou funkci potŚebuje syst®m AquaKond, aby kotlem proudilo n§sleduj²c² mnoģstv² vody:  

¶ 32 prŢtok v rozmez² 900 aģ 1.300 l/h;  

¶ 34 prŢtok v rozmez² 1.000 aģ 1.400 l/h;  

¶ 50 prŢtok v rozmez² 1.600 aģ 2.000 l/h  

¶ 70 prŢtok v rozmez² 2.000 aģ 2.400 l/h 

¶ 100 prŢtok v rozmez² 3.100 e 3.400 l/h.  
 
Kotel je schopen fungovat spr§vnŊ, i kdyģ bude prŢtok vody niģġ², neģ je uvedeno. V takov®m pŚ²padŊ bude pro 
dosaģen² maxim§ln²ho tepeln®ho vĨkonu nutn® zvĨġit teplotu pŚ²vodn² vody, coģ n§slednŊ zvĨġ² i teplotn² rozd²l. 
  

Z§vislost pŚetlaku na konci potrub² na prŢtoku vody pro kotle s®rie AKY 

 
 

PrŢtok (l/h) 
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Tlakov§ ztr§ta potrub² 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny hodnoty tlakov® ztr§ty v potrub² pro nŊkter® hodnoty prŢtoku. 
Ztr§ta je uvedena v kPa na 1 metr line§rn² d®lky. VĨpoļet se prov§d² pŚepoļtem na ekvivalentn² d®lku potrub². Ztr§ty 
jsou uvedeny pro vodu bez glykolu o teplotŊ 70-75ÁC; v pŚ²padŊ smŊsi voda-glykol se ztr§ty vyn§sob² uvedenĨm 
koeficientem. Posledn² Ś§dek ud§v§ objemy v litrech na 1 metr potrub². 
K d®lce potrub² je tŚeba pŚiļ²st m²stn² tlakov® ztr§ty zpŢsoben® rŢznĨmi komponenty vloģenĨmi do hydraulick®ho 
okruhu, a to podle hodnot uvedenĨch ve spodn² tabulce. 
 
 

 Tlakov§ ztr§ta v kPa na 1 metr line§rn² d®lky 

PrŢtok vody Ocelov® potrub² MŊdŊn® potrub² 

l/h 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 20/22 25/28 32/35 39/42 51/54 

600 0,15 0,05    0,18 0,06 0,02   

900 0,31 0,10 0,03   0,35 0,12 0,04   

1.200 0,55 0,18 0,05 0,02  0,60 0,20 0,07 0,03  

1.500 0,82 0,26 0,07 0,03   0,30 0,10 0,04  

1.800  0,36 0,10 0,04 0,01  0,42 0,13 0,05 0,01 

2.100  0,49 0,13 0,06 0,02  0,52 0,17 0,07 0,02 

2.400  0,65 0,16 0,08 0,03  0,70 0,21 0,09 0,03 

3.000   0,24 0,11 0,04   0,27 0,12 0,04 

3.600   0,34 0,16 0,06   0,35 0,17 0,06 

4.200   0,45 0,21 0,07   0,53 0,22 0,07 

4.800   0,59 0,21 0,08    0,28 0,08 

Obsah vody l/m 0,37 0,59 1,20 1,39 2,22 0,31 0,49 0,80 1,19 2,04 

 
 

Ekvivalentn² d®lka v m Ocelov® potrub² 

 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

Koleno 45Á 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 

Koleno 90Á 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 

Koleno 90Á rozevŚen® 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 

PŚ²pojka T 1,5 1,5 1,8 2,4 3,0 

ZpŊtnĨ ventil 1,5 1,5 2,1 2,7 3,3 

Klapka 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

 

Tabulka teplot mrznut² 

% Glykol 25 30 35 40 

Teplota tuhnut² -11ÁC -15ÁC -18ÁC -22ÁC 

 
Koeficienty pro Glykol 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny teploty mrznut² smŊsi vody a glykolu. 
PŚi pouģit² smŊsi vody s glykolem je nutn® navĨġit tlakov® ztr§ty potrub² podle n§sleduj²c²ch koeficientŢ: 
Å pro smŊs s 10 % glykolu vyn§sobit ļ²slem 1,07 
Å pro smŊs s 20 % glykolu vyn§sobit ļ²slem 1,15 
Å pro smŊs s 30 % glykolu vyn§sobit ļ²slem 1,22 
 
Vġechny ¼daje se tĨkaj² smŊsi vody s monopropyl®novĨm glykolem FERNOX ALPHI11, kterĨ doporuļuje 
spoleļnost APEN GROUP pro sv® vĨrobky AKY. 
Jin® neģ doporuļen® typy glykolu zpŢsob² ukonļen² z§ruky na vĨrobek. 
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3.3. Charakteristiky hydraulick®ho okruhu  

Kotle typu AKY maj² podobn® hydraulick® okruhy. Modely AKY 050/070/100 maj² oproti typu AKY032/034 nŊkter® 
komponenty nav²c.  
V pŚ²padŊ instalace v²ce zaŚ²zen² nesm² bĨt tepelnĨ vĨkon sļ²t§n s vĨjimkou pŚ²padu, kdy je jeden hydraulickĨ 
kruh spoleļnĨ pro v²ce kotlŢ. 

Modely AKY050/070/100 o vĨkonech vyġġ²ch neģ 35 kW jmenovit®ho tepeln®ho pŚ²konu spadaj² do pŚedpisŢ INAIL 
(It§lie), a proto komponenty kotle, instalace i okruh mus² bĨt v souladu s tŊmito pŚedpisy. 
 

 
Legenda 

U.E. extern² jednotka (kotel) TS pojistnĨ termostat 
EV1 hlavn² plynovĨ elektroventil VE expanzn² n§drģ 
EV2 sekund§rn² elektroventil VS1 pojistnĨ ventil AKY032/034 
VG 
FLUX 

plynovĨ ventil EV1+EV2 
mŊŚiļ prŢtoku vody 

VS2* 
VSC 

pojistnĨ ventil AKY050/070/100 
odvzduġŔovac² ventil kotle 

IDROM* vlhkomŊr U.I. vnitŚn² jednotka (ohŚ²vaļ) 
IPMAX* 
IPMIN** 

tlakovĨ sp²naļ limitu vody (ruļn² reset) 
tlakovĨ sp²naļ min. tlaku vody (ruļn² reset) 

FAN 
VSB 

ventil§tor vzduchu 
odvzduġŔovac² ventil chladiļe 

NTC1 
PFLUE 

teplotn² sonda modulace vĨstupn² vody 
tlak. sp²naļ spalin 

TERM* 
TV 

teplomŊr INAIL 
termostat ventil§torŢ 

P ļerpadlo (obŊhov®)   
PIT** j²mka pro teplotn² ļidlo   
PMIN/PREX tlakovĨ sp²naļ  

*  Tyto komponenty se nach§zej² v cel® 
s®rii AKY. U modelŢ AKY050/070/100 
odpov²daj² pŚedpisŢm INAIL nebo jsou 
podle nich certifikovan®. 

**  Tyto komponenty jsou pouze u modelŢ 
AKY050/070/100 a odpov²daj² pŚedpisŢm 
INAIL nebo jsou podle nich certifikovan®. 

 

PZI** j²mka pro teplotn² ļidlo uzav²rac²ho ventilu 
R3VIE* trojcestnĨ kontroln² ventil 
RBC napouġtŊc² ventil 
STF*** sonda teploty spalin NTC 3 
TFUMI tepeln§ pojistka spalin 
TF tepeln§ pojistka vĨmŊn²ku 
TDOOR termostat dveŚ² hoŚ§ku AKY100 
VAG ventil§tor hoŚ§ku 
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3.4. Komponenty dle INAIL (N§rodn² ¼stav pro pojiġtŊn² proti pracovn²m ¼razŢm) 

BEZPEĻNOSTNĉ, POJISTN£ A KONTROLNĉ PRVKY 
 

komponent znaļka model popis 

vlhkomŊr 
IDROM 

 
PB3204BB06  
WATTS INDUSTRIES 

manometr tŚ²da UNI2.5, rozsah 0-4bar  
pmax,es.=+25%, T=-20/90ÁC odpov²d§ INAIL 

omezovac² tlakovĨ 
sp²naļ 

IPMAX 
PMR/5-R2  
ITALTECNICA 

tlakovĨ sp²naļ p=1-3bar 
atest INAIL ļ. 0605/10/CE  

tlakovĨ sp²naļ min. 
tlaku  

IPMIN 
LPR/5  
ITALTECNICA 

tlakovĨ sp²naļ p=0,5õ1,7bar  
atest INAIL ļ. 0206/08/CE 

teplotn² j²mka PIT 
ITALTECNICA 
PGUA0TT003 
WATTS INDUSTRIES 

atest INAIL ļ. PS/001/10 
teplotn² j²mka L=45mm, pŚ²pojka 1/2" 
odpov²d§  INAIL 

trojcestnĨ ovl§dac² 
ventil 

RB 
403R14 
WATTS INDUSTRIES 

trojcestnĨ ventil, pŚ²pojka 1/4", 
Tmax,es=90ÁC, Pmax,es=15 barŢ odpov²d§ INAIL 

teplomŊr TR 
PT4A507011 
WATTS INDUSTRIES 

pŚ²pojka 1/2" s j²mkou 
T=0/120ÁC tŚ²da pŚesnosti UNI 2, odpov²d§ INAIL 

expanzn² n§drģ VE 
13S6001006 
ZILMET 

objem 10 litrŢ, pŚ²pojka 3/4", 
natlakov§n² 0,75barŢ 
Pmax,es=3bar, Tmax,es=90ÁC atest dle smŊrnice 97/23/ES 

pojistnĨ ventil VS 527427 
pŚ²pojky1/2"Fx3/4"F, nastaven² 2,7 bar, Ï 15 mm, 
CALEFFI vĨkon spalin 152,2 kW. Tmax=110ÁCV 
Atest INAIL ļ. VS/319/00 

pojistnĨ termostat TS 
1NT 
Sensata  

rozp²nac² termostat, rozepnut² T=90Ñ3ÁC  
sepnut²=75Ñ4,5 ÁC 
atest DEKRA 2014531.16 REV.21  

 
POZNĆMKA: ZKOUĠKA okruhu vody 

V souladu s pŚedpisy INAIL pŚipom²n§me, ģe tŊleso kotle se zkouġ² pŚi tlaku 4,5 baru, coģ odpov²d§ 1,5 n§sobku 
maxim§ln²ho provozn²ho tlaku. 
 
POZNĆMKA: Vzd§lenost mezi expanzn² n§drģ² a pojistnĨm ventilem [pouze AKY050/070/100]. 

V souladu s pŚedpisy INAIL pŚipom²n§me, ģe vzd§lenost mezi stŚedovou rovinou expanzn² n§drģe a stŚedovou rovinou 
pojistn®ho ventilu je rovna 450 mm. 
 
POZNĆMKA: Zav²rac² palivovĨ ventil [pouze AKY050/070/100]. 

PŚedpisy INAIL poģaduj² pro zaŚ²zen² nad 35 kW povinn® pouģit² zav²rac²ho palivov®ho ventilu. Spoleļnost Apen 
Group pŚichystala ve vnitŚn² ļ§sti kotle moģnost vloģen² j²mky pro sn²mac² ļ§st zav²rac²ho palivov®ho ventilu: souprava 
ventilu je k dispozici jako pŚ²sluġenstv² (k·d C09073). Tyto j²mka je vhodn§ pro uzav²rac² palivovĨ ventil Caleffi; 
v pŚ²padŊ pouģit² jinĨch ventilŢ je nutn® prov®st kontrolu spr§vnosti kombinace. 
 
POZNĆMKA: Expanzn² n§drģ 

Vġechny kotle jsou vybaveny expanzn² n§drģ² o kapacitŊ 10 litrŢ, natlakov§n² n§drģe je 1,0 bar (1,3 bar pro 
AKY050/070/100). 
V pŚ²padŊ syst®mŢ o vŊtġ²m obsahu vody neģ 65-70 litrŢ bude nutn® pŚidat dalġ² expanzn² n§drģ o odpov²daj²c² 
kapacitŊ. 
PŚipom²n§me obsahy vody jednotlivĨch kotlŢ. Co se tĨļe potrub², odkazujeme na stranu 17 tohoto manu§lu. 
 
 
OBSAH VODY 

 
Kotel  AKY032  3,5 litrŢ  
Kotel AKY034  4,0 litrŢ  
Kotel AKY050  6,3 litrŢ  
Kotel AKY070  7,0 litrŢ  
Kotel AKY100  9,0 litrŢ  
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3.5. RozmŊry kotlŢ 

 

 
AKY100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popis 
RozmŊry 

032/ 
034 

050/ 
070 

100 

1 pŚ²vod plynu G3/4ñ 

2 n§vrat vody G3/4ñ G1ñ G1 1,2ñ 

3 vĨstup vody G3/4ñ G1ñ G1 1,2ñ 

4 pojistnĨ ventil G1/2ñ - - 

5 pojistnĨ ventil - G1/2ñ G1/2ñ 

6 ventil pro 
naplnŊn² okruhu 

G1/2ñ 

7 odvod kondenz§tu Ï18 mm 

8 elektrick® zapojen² PG 09 

9 prŢtok zav²rac²m 
palivovĨm ventilem 

- Ï14 mm 

10 kouŚovod ï odtah 
spalin  

60 mm 
100 mm 

 
 

 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  17 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

3.7. Provoz a pŚ²sluġenstv² 

Kotel je s®riovŊ vybaven 
multifunkļn²m LCD panelem, 
kterĨ se nach§z² uvnitŚ a slouģ² 
pro ovl§d§n², konfiguraci a 
diagnostiku vġech provozn²ch 
parametrŢ zaŚ²zen². 
Jeho funkce jsou pops§ny 
v odstavci ĂOvl§d§n² LCDñ. 
Tento panel nen² moģn® 
ovl§dat na d§lku.  
 
Nastaven² teploty prostŚed² 

Kotel je dod§v§n bez d§lkov®ho ovl§d§n² a bez 
termostatu prostŚed², neboŠ je schopen fungovat 
s rŢznĨmi d§lkovĨmi ovl§daļi - nŊkter® jsou dod§v§ny 
spoleļnost² APEN GROUP jako pŚ²sluġenstv², jin® jsou 
bŊģnŊ k dost§n² na trhu. 
Provozn² reģimy: 
A) jednoduchĨ termostat nebo ļasovanĨ termostat se 
suchĨm digit§ln²m kontaktem pro zapojen² ke 
svork§m kotle ID2/IDC2; 

B) SmartEASY/WEB k·d G23500/G23700; 
 

V t®to pŚ²ruļce bude pops§n provoz typu A) vļetnŊ 
informac² o moģnostech syst®mu Aquakond, zat²mco 
ohlednŊ pouģit² programovatelnĨch termostatŢ 
SmartEASY/WEB odkazujeme na pŚ²sluġn® manu§ly 
dod§van® jako pŚ²sluġenstv².  
Hlavn² funkce pŚ²stroje 
PŚ²stroj je vybaven tŊmito funkcemi:  
- Antiblokov§n² a variabiln² rychlost ļerpadla;  
- Odmrazov§n².  

 
Provoz A: jednoduch® d§lkov® ovl§d§n² 

Klient si nainstaluje mezi svorky ID2/IDC2 ļasovaļ 
nebo termostat prostŚed² vybavenĨ suchĨm kontaktem 
bez napŊt²; sp²n§n² a rozp²n§n² kontaktu ovl§d§ 
spouġtŊn² a vyp²n§n² kotle. Modulace se prov§d² na 
vĨstupn² vodŊ tak, ģe jej² teplota zŢst§v§ konstantn² na 
hodnotŊ 72ÁC nastaven® ve vĨrobŊ. Pokud je pŚipojeno 
v²ce ohŚ²vaļŢ vzduchu a jeden z nich bude vypnut, 
sn²ģ² kotel automaticky tepelnĨ pŚ²kon tak, aby za vġech 
okolnost² udrģoval teplotu vĨstupu neust§le konstantn². 
Signalizace zablokov§n² a resetu, kter® jsou k dispozici 
uvnitŚ kotle, mohou bĨt vyvedeny ven pomoc² 
d§lkov®ho ovl§d§n² APEN, k·d C09660. 
 
Tlaļ²tko reset 

Vyp²naļ kotle 
 
 
Kontrolka 
pro signalizaci 
zablokov§n²

Provoz B:  SmartEASY/WEB G23500/G23700 

 
DotykovĨ ovladaļ SmartEASY/WEB vznikl tak, aby j²m 
bylo moģn® ovl§dat vyt§pŊn², ventilaci i chlazen² 
rŢznĨmi typy strojŢ ApenGroup.  
Ovladaļ usnadŔuje programov§n² v pŚ²padŊ instalace 
v²ce strojŢ (maximum je 32), umoģŔuje m²t pŚehled o 
cel®m syst®mu, resetovat stroje pŚ²mo pŚes panel a Ś²dit 
a kontrolovat bloky. 
Hlavn² charakteristiky: 

ω Simult§nn² ovl§d§n² vġech k nŊmu pŚipojenĨch 
strojŢ (spouġtŊn² a vyp²n§n²) 

ω Jednoduch® pŚipojen² pomoc² dvou polarizovanĨch 
kabelŢ a dvou nap§jec²ch kabelŢ  

ω Jedno teplotn² ļidlo instalovan® pŚ²mo v ovladaļi 

ω Moģnost pŚipojit aģ tŚi teplotn² sondy na d§lku  

ω BarevnĨ dotykovĨ displej 4,3ò s v²ce jazyky 

ω Kompletn² ovl§d§n² provozn²ch parametrŢ  

ω Vestaven§ instalace nebo v rovinŊ stŊny 

ω V proveden² SMART WEB kompletn² ovl§d§n² 
ovladaļe a jeho funkc² prostŚednictv²m s²tŊ.  

Pro podrobnosti o funkc²ch a sch®mata k instalaci 
odkazujeme na n§vod k ovladaļi SmartEASY/ WEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



KONDENZAĻNĉ KOTEL AQUAKOND AKY 
 

 

AKY  18 cod. HC0048.10IT ed.C-1908cod. HC0048.10CZ vyd§n² C-1908 

4. INSTRUKCE PRO UĢIVATELE 

PŚeļtŊte si pozornŊ bezpeļnostn² upozornŊn² na 
pŚedchoz²ch stran§ch. Đkony, kter® sm² prov§dŊt 
uģivatel, se omezuj² pouze na obsluhu ovl§dac²ch 
prvkŢ d§lkov®ho ovl§d§n² nebo termostatu 
prostŚed². 
 

4.1. Provoz kotle 

Provoz kotle je plnŊ automatickĨ - kotel je vybaven 
elektronickĨm zaŚ²zen²m, kter® kontroluje sebe samo a 
Ś²d² i veġker® ovl§dac² a kontroln² funkce hoŚ§ku, a d§le 
elektronickou deskou s mikroprocesorem, kter§ Ś²d² a 
reguluje dod§vanĨ vĨkon. 
Jak jiģ bylo Śeļeno, n§sleduj²c² popis se tĨk§ kotle bez 
pŚ²sluġenstv². Popis provozu se SmartEASY/WEB 
najdete v pŚ²sluġnĨch n§vodech. 
K poģadavku na spuġtŊn² dojde, jsou-li splnŊny tyto dvŊ 
podm²nky: 

¶ kotel je elektricky nap§jen a nen² zablokovanĨ 

¶ je sepnutĨ kontakt na svork§ch ID2/IDC2 
elektronick® karty kotle. 

Za tŊchto podm²nek se okamģitŊ spust² obŊhov® 
ļerpadlo a ventil§tor hoŚ§ku. Po uplynut² doby 
¼vodn²ho ļiġtŊn² se zaģehne plamen zpoļ§tku na cca 
50% maxim§ln²ho vĨkonu. Po uplynut² doby stabilizace 
plamene zaļne hoŚ§k svŢj tepelnĨ vĨkon modulovat 
v z§vislosti na teplotŊ vĨstupn² vody - setpoint teploty je 
72ÁC. 
Dojde-li k zastaven² v dŢsledku zhasnut² plamene pŚi 
spouġtŊn², se zaŚ²zen² pokus² celkem 4x o opŊtovnĨ 
z§ģeh a po p§t®m ne¼spŊġn®m z§ģehu se kotel 
zablokuje. 
K vypnut² dojde rozpojen²m kontaktu ID2/IDC2 na 
svorkovnici kotle. Je zak§z§no pŚeruġovat nap§jen² 
kotle, vyjma stavu nouze, neboŠ pŚi vypnut² kotle 

zŢst§v§ obŊhov® ļerpadlo v chodu jeġtŊ po dobu cca 
3-5 minut, aby rozptĨlilo pŚ²padn® zbytkov® teplo 
(postcirkulace vody), a tak® ventil§tor spalin zŢst§v§ 
v chodu po dobu 25 sekund, aby vyļistil spalovac² 
komoru (z§vŊreļn® vyļiġtŊn²). 

4.1.1 Nastaven² teploty prostŚed² 

Ke kotli mus² bĨt povinnŊ pŚipojen termostat prostŚed² 
(programovatelnĨ) nebo vyp²naļ ZAP/VYP.  
V pŚ²padŊ pouģit² termostatu, dodan®ho jinĨm 
dodavatelem, mus² bĨt na termostatu nastavena teplota 
prostŚed².  
V takov®m pŚ²padŊ se doporuļuje pouģ²t d§lkov® 
ovl§d§n² C09660, kter® umoģn² uģivateli ovŊŚen² 
stavu zablokov§n² a pŚ²padnĨ reset d§lkovĨm 
ovladaļem bez nutnosti pŚ²stupu ke kotli. 

4.1.2 Zablokov§n² a reset 

PŚ²padn® provozn² poruchy jsou signalizov§ny na 
d§lkov®m ovladaļi C09660 blik§n²m ļerven® kontrolky. 

Kontrolka signalizuje alarm, aniģ by specifikovala typ 
z§vady. Reset se prov§d² stisknut²m tlaļ²tka pod 
kontrolkou.  
Chybov® hl§ġen² F10 aģ F99 se zobraz² na displeji 
uvnitŚ kotle a/nebo na SmartEASY/WEB, pokud jsou 
pŚipojeny.  
Odblokov§n² na LCD panelu uvnitŚ kotle se prov§d² 
souļasnĨm stisknut²m obou ġipek na nŊkolik vteŚin.  
Chybov§ hl§ġen² viz n²ģe.  
  

4.1.3 Nastaven² teploty kotle  

Kotel vych§z² z vĨroby s nastavenou hodnotou ST1 -set 
point teploty vĨstupn² vody ï na 72ÁC. Tento parametr 
lze zmŊnit na LCD panelu uvnitŚ kotle nebo pomoc² 
SmartEASY/WEB. 
 

4.1.4 Antiblokov§n² a promŊnliv§ rychlost 
obŊhov®ho ļerpadla  

Tato funkce je standardnŊ aktivn² a spouġt² obŊhov® 
ļerpadlo po uplynut² dvac§t® ļtvrt® hodiny jeho 
nepŚeruġen® neļinnosti. ObŊhov® ļerpadlo pak bude 
v provozu po dobu 120 sekund a pot® se zastav².  
ObŊhov® ļerpadlo mŊn² svou vlastn² rychlost 
v z§vislosti na dod§van®m tepeln®m vĨkonu. Dva 
parametry definuj² ¼roveŔ, pod n²ģ se spouġt² minim§ln² 
rychlost. 

4.1.5 Odmrazov§n² 

Tato funkce je aktivn² jako default (d8=1) a pracuje 
dvoustupŔovŊ: kdyģ teplota vody klesne pod prvn² 
nastavenou hodnotu, aktivuje se obŊhov® ļerpadlo, 
kter® zaļne recirkulovat vodu v okruhu; klesne-li teplota 
pod druhou hodnotu, pak se na nezbytnŊ nutnou dobu 
spust² tak® hoŚ§k, aby vodu v okruhu ohŚ§l. 
 

 

D§lkovĨ ovladaļ C09660 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Panel LCD G16890 

tlaļ²tko reset 

kontrolka 

pro 

signalizaci 

zablokov§n² 

vyp²naļ kotle 
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 4.2 LCD panel n§strojŢ 

Panel n§strojŢ je vybaven LCD displejem se tŚemi 
ļ²slicemi ļerven® barvy a ļtyŚmi funkļn²mi tlaļ²tky: ŷ , Ź 
, ESC a ENTER;  
Displej umoģŔuje uģivateli zobrazovat provozn² stav 
kotle, chybov§ hl§ġen², tlak vody v hydraulick®m okruhu 
a hodnoty namŊŚen® sn²maļi.  
Servisn²mu stŚedisku pak umoģŔuje zmŊnu hlavn²ch 
provozn²ch parametrŢ. Tato zmŊna je chr§nŊna 
heslem. 
 

4.2.1 Zobrazen² stavu stroje  

Stav stroje se zobrazuje na displeji pomoc² 
n§sleduj²c²ch hl§ġen²:  
rdy stroj je zapnutĨ bez hoŚen² plamene v hoŚ§ku, 

ļek§ na povel ZAPNOUT a/nebo na popt§vku po teple 
ze strany syst®mu pro kontrolu teploty prostŚed² 
On stroj je spuġtŊn a v hoŚ§ku se zaģehl plamen;  
OFF stroj je vypnutĨ z ovladaļe LCD, pŚ²padnĨ 

poģadavek na teplo bude ignorov§n. Pro spuġtŊn² kotle 
je nutn® pŚepnout LCD displej na Ăprovoz ZAPñ;  

Fxx  vyskytla se z§vada.  

BŊhem norm§ln²ho provozu se na displeji objev² n§pis 
On, pokud je hoŚ§k zaģehnutĨ, nebo se pŚi vyp²n§n² 
nebo pŚi dosaģen² spr§vn® teploty prostŚed² objev² rdy.  

Bude-li kotel pŚipojen na SmartEASY/WEB, mus² bĨt 
adresa karty nastavena na jinou hodnotu neģ 0. 
V takov®m pŚ²padŊ se kaģdĨch 30 sekund na dobu 5 
sekund zobraz² na displeji adresa modbusu karty ve 
tvaru Axx, kde xx je naprogramovanou adresou.  

V pŚ²padŊ probl®mŢ s komunikac² mezi kartou CPU-
SMART a panelem LCD se na displeji objev² blikaj²c² 
n§pis CPU, coģ znamen§, ģe probl®m je v CPU. Nebo 

se objev² tŚi blikaj²c² body, pokud je probl®m v kartŊ 
displeje.  
V tom pŚ²padŊ ovŊŚte, ģe jsou displej i karta spr§vnŊ 
zapojeny a ģe je kabel RJ11 dobŚe zasunut 
v konektoru. 

4.2.2 Navigace v menu  

Menu je rozdŊleno do tŚ² ¼rovn² a vġechny ¼rovnŊ lze 
zobrazit - prvn² je viditeln§ bez zad§v§n² hesla, zat²mco 
druh§ a tŚet² vyģaduj² vloģen² hesla pro z§pis, jak je 
pops§no v odstavci 4.2.5. 
Je-li adresa modbus jin§ neģ 0, lze upravovat tato 
nastaven²: ST1, ST2, ST5, ST6. 
Pokud je karta kotle pŚipojen§ na SmartEASY/WEB, 
pak po zad§n² adresy jin® neģ 0 bude moģn® parametry 
zobrazit, ale nikoliv upravit.  
Servisn² stŚedisko, kter® potŚebuje operovat se vġemi 
menu, mus² postupovat takto:  
- pŚeruġit nap§jen²;  
- nastavit adresu karty na 0;  
- zapnout napŊt²;  
- po ukonļen² prac² nezapomenout pŚepnout pŚep²naļe 
do pŢvodn² polohy.  

Pro posun v menu pouģ²vejte ġipky NAHORU a DOLš; 
pro vĨbŊr menu stisknŊte ENTER, rovnŊģ tak pro vĨbŊr 
parametru. Parametr lze upravovat pomoc² ġipek, 
zmŊna se potvrzuje tlaļ²tkem ENTER.  
Pro vĨstup z parametru nebo z menu pouģijte tlaļ²tko 
ESC. Jestliģe programov§n² nedokonļ²te, vyskoļ² 
program po cca 10 minut§ch z menu s§m a nastav² se 
na zobrazen² Ăstavu strojeñ.  

Chcete-li zmŊnit parametr, pouģijte tlaļ²tka se ġipkami 
ï ġipkou NAHORU se hodnota parametru o 1 zvyġuje, 
ġipkou DOLš se o 1 sniģuje, podrģen²m obou ġipek na 
alespoŔ 3 sekundy se zvĨġ² rychlost zmŊny parametru.  
Pro potvrzen² zmŊny parametru stisknŊte ENTER na 
alespoŔ 3 sekundy. ZmŊna parametru bude 
signalizov§na blik§n²m displeje.  
Vġechna podmenu se daj² rolovat zdola nahoru a 
naopak, a jakmile doraz²te na konec, zaļne se menu 
rolovat od zaļ§tku. 
 

4.2.3. Zad§v§n² hesla  

¶ Na ¼vodn² str§nce (ON/OFF/rdy/FXX) pomoc² 
ġipek ŷ (nahoru) a Ź (dolŢ) vyberte funkci ABI a 
stisknŊte na 3 sekundy tlaļ²tko ENTER; 

¶ Nastavte v menu ABI heslo a potvrŅte stisknut²m 
ENTER na cca 3 sekundy (blik§n² displeje 
znamen§ uloģen² parametru do pamŊti); 

¶ StisknŊte tlaļ²tko ESC a pomoc² ġipek ŷ a Ź se 
vraŠte na ¼vodn² str§nku (ON/OFF/rdy/FXX) a 
stisknŊte ENTER na 3 sekundy; 

¶ PŚesuŔte se ġipkami ŷ a Ź na poģadovanou 
poloģku v menu (Flt, I/O, SET, PAR); 

¶ StisknŊte ENTER a dostanete se do dan® funkce; 

¶ Pomoc² ġipek ŷ a Ź vyberte parametry, kter® 
chcete zobrazit nebo upravit; 

¶ StisknŊte ENTER a zobraz² se hodnota parametru; 

¶ Pomoc² ġipek ŷ a Ź upravte jeho hodnotu (pouze 
SET a PAR); 

¶ StisknŊte ENTER, ļ²mģ zmŊnu potvrd²te; 

¶ Chcete-li parametr nebo menu opustit, stisknŊte 
opakovanŊ ESC, aģ se dostanete na ¼vodn² 
str§nku (ON/OFF/rdy/FXX).  

 

4.2.4 Menu prvn² ¼rovnŊ  

Prvn² ¼roveŔ menu se skl§d§ z tŊchto poloģek:  
1.  stav stroje: ON, rdy, OFF;  
2.  FUn, vynucen® pŚepnut² typu provozu ON, OFF, 

toto menu je pŚ²stupn® pouze v konfiguraci Stand-
Alone (adresa ModBus = 0); pokud je adresa jin§ 
neģ 0, je toto menu nepŚ²stupn®;  

3. rEg, umoģŔuje pŚepnout hoŚ§k na minim§ln² (Lo) 

nebo maxim§ln² vĨkon (Hi), slouģ² k prov§dŊn² 
zkouġek spalov§n².  

4.  tin, zobraz² hodnotu vstupn²ho napŊt² (0/10Vdc) 

v pŚ²padŊ, ģe by kotel byl pŚipojen k Ś²dic² jednotce 
pro ovl§d§n² kask§dy;  

5. PrA, zobraz² tlak vody v cel®m hydraulick®m 

okruhu. Slouģ² pro naplŔov§n² a pro kontrolu tlaku 
v kotli a v hydraulick®m okruhu. Zobraz²-li se 
hodnota 01.6, znamen§ to, ģe tlak v okruhu je 
1,60 bar;  

6.  Abi. V menu Abi se po zad§n² hesla pro druhou 

nebo tŚet² ¼roveŔ otevŚe pŚ²stup do n§sleduj²c²ch 
menu. 

7.  FRC umoģŔuje spustit obŊhov® ļerpadlo ruļnŊ. 

Stisknut²m tohoto tlaļ²tka na 3 sekundy se 
dostanete do podmenu BLO. Stisknut²m tlaļ²tka 
ġipka ŷ se obŊhov® ļerpadlo spust². Po uvolnŊn² 
tlaļ²tka ŷ se obŊhov® ļerpadlo zastav². 

 

Pozn§mka: Chcete-li zobrazit hodnotu tlaku vody, 
stisknŊte Enter, jakmile se zobraz² Pra.  
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4.2.5 Menu druh® ¼rovnŊ  

Menu druh® a tŚet² ¼rovnŊ jsou urļena pro servisn² 
stŚedisko. ZmŊny parametrŢ PAR a SET jsou pŚ²stupn§ 
pouze po zad§n² hesla, o kter® je tŚeba poģ§dat 
technick® oddŊlen² vĨrobce.  

 

4.2.6 Seznam chybovĨch hl§ġen²  

V pŚ²padŊ zablokov§n² zobraz² karta kotle typ 
vyskytnuvġ² se z§vady pomoc² k·du. 
Pro odblokov§n² kotle staļ² stisknout souļasnŊ obŊ 
tlaļ²tka se ġipkami na LCD panelu alespoŔ na 3 
sekundy nebo pouģ²t jeden z nainstalovanĨch 
d§lkovĨch ovladaļŢ.  

Chybov§ hl§ġen² se rozdŊluj² podle typu z§vady a jsou 
uvedeny na str. 41 kap. 8. ANALħZA CHYB-FAULT. 

4.2.7 Funkce odmrazov§n²  

Tato funkce je aktivn² jako preventivn² opatŚen², aby pŚi 
teplot§ch okolo nuly nedoch§zelo k z§sahu uzav²rac²ho 
palivov®ho ventilu. Domn²v§me se, ģe nejlepġ² ochrana 
proti zamrznut² spoļ²v§ v naplnŊn² okruhu spr§vnĨm 
mnoģstv²m vody a glykolu (chr§n² okruh tak® v pŚ²padŊ 
vĨpadku proudu). 
Pro aktivov§n² funkce odmrazov§n² nastavte d8=1. 
V z§vislosti na teplotŊ vody, na nastaven² hodnoty 
odmrazov§n² STA a na hysterezi PA bude aktivov§no 
obŊhov® ļerpadlo a v pŚ²padŊ potŚeby i hoŚ§k.  
Je-li aktivn² funkce odmrazov§n², bude se kotel chovat 
n§sledovnŊ:  

NTC1>(STA+PA): zaŚ²zen² ve stavu standby;  

NTC1<(STA+PA): cirkulace vody aktivn²;  

NTC1<(STA-PA): cirkulace vody a hoŚ§k aktivn². 

 

5. INSTRUKCE PRO MONTĆĢNĉHO 
TECHNIKA 

Instrukce tĨkaj²c² se instalace a seŚ²zen² kotle jsou 
vyhrazeny pouze povolanĨm pracovn²kŢm. PŚeļtŊte si 
bezpeļnostn² upozornŊn². 
POZN.: ¼kolem mont§ģn²ho technika je pouļit uģivatele 
o spr§vn® obsluze zaŚ²zen² a informovat ho o existenci 
kapitoly vŊnovan® koncov®mu uģivateli v tomto n§vodu. 
 

5.1. Obecn§ pravidla instalace  

Instalace kotle mus² bĨt provedena v souladu 
s platnĨmi pŚedpisy pro projektov§n², mont§ģ a ¼drģbu 
tepelnĨch zaŚ²zen², platnĨmi v zemi, kde zaŚ²zen² 
instalov§no.  
 
 

5.2. Doprava a manipulace 

Kotel a vnitŚn² jednotky tvoŚ²c² syst®m AquaKond jsou 
dod§v§ny zvl§ġŠ, zabalen® v kart·novĨch krabic²ch. 
Vykl§dku z dopravn²ho prostŚedku a pŚesun na m²sto 
instalace je tŚeba prov§dŊt vhodnĨmi prostŚedky s 
ohledem na rozmŊry a na hmotnost zaŚ²zen². 
Ke skladov§n² tepeln® jednotky v s²dle z§kazn²ka sm² 
doch§zet pouze na vhodn®m m²stŊ chr§nŊn®m pŚed 
deġtŊm a vysokou vlhkost², a po co nejkratġ² dobu. 
Veġker® ¼kony souvisej²c² se zdvih§n²m a pŚepravou 
zaŚ²zen² mus² prov§dŊt pouze odbornĨ person§l 
informovanĨ o pracovn²m postupu a o pŚedpisech o 
prevenci a bezpeļnosti. 
ObalovĨ materi§l je tŚeba vytŚ²dit a zlikvidovat v souladu 
s legislativou platnou v m²stŊ pouģit². 
BŊhem vybalov§n² je nutno zkontrolovat, ģe zaŚ²zen² 
ani jin® ļ§sti dod§vky neutrpŊly ġkody a ģe odpov²daj² 
objedn§vce. V pŚ²padŊ zjiġtŊn² ġkod ļi chybŊj²c²ch ļ§st² 
dod§vky informujte okamģitŊ dodavatele. 
 

POZN.: VĨrobce neodpov²d§ za ġkody vznikl® 

bŊhem pŚepravy, vykl§dky, manipulace atd. 
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5.3. PŚ²sluġenstv² pro instalaci 

Dod§vka zaŚ²zen² zahrnuje: 
Kotle AKY:  

¶ 1 pap²rov§ ġablona pro um²stŊn² extern²ho modulu; 

¶ 2 ks ohebnĨch trubek pro kaģdĨ kotel (G1" pro 
AKY050/070, G3/4" pro AKY032/034) o d®lce 0,5 
metrŢ vļetnŊ tŊsnŊn²; 

¶ 1 plastov® koleno Ï60 ¼hel 90Á; 

¶ 1 plastov§ koncovka pro odvod spalin Ï60 
L=400mm vļetnŊ z§suvky pro analĨzu spalin; 

¶ plynovĨ ventil (G3/4") vļetnŊ mŊdŊn® trubky a 
tŊsnŊn² pro pŚipojen² k plynov®mu ventilu. 
 

Kotle AKY100: 

¶ 1 pap²rov§ ġablona pro um²stŊn² extern²ho modulu; 

¶ 2 ventily G1 1/2''; 

¶ 1 plynovĨ ventil (G3/4") vļetnŊ mŊdŊn® trubky a 
tŊsnŊn² pro pŚipojen² k plynov®mu ventilu.  

 

5.4. Instalace kotle 

Optim§ln² vĨġka instalace vnitŚn² jednotky je cca 2,5 m 
nad zem². 
Kotel doporuļujeme instalovat do nejniģġ²ho m²sta 
hydraulick®ho okruhu, k nŊmuģ je kotel pŚipojen, aby 
nedoch§zelo k tvorbŊ vzduchovĨch bublinek v okruhu 
vody. 
Na zem v okol² instalovan®ho kotle do vzd§lenosti 4 m 
nepokl§dejte hoŚlavĨ materi§l. 
Kotel doporuļujeme um²stit na ļ§steļnŊ chr§nŊn® 
m²sto (venkovn²). 

5.4.1. Postup pŚi instalaci kotle 

¶ Do vodorovn® polohy na zeŅ pŚipevnŊte ġablonu 
z vybaven², vyvrtejte dva otvory pro upevnŊn² kotle 
na zeŅ a jeden otvor pro protaģen² kabel§ģe ke 
spojen² s vnitŚn² jednotkou  

¶ K zavŊġen² kotle pouģijte expanzn² hmoģdinky 
s extern²mi ġrouby M8 (M10 pro AKY100). 

POZN.: ujistŊte se, ģe zvolen§ hmoģdinka (nen² 

souļ§st² dod§vky) je vhodn§ pro v§ġ typ zdi a 
dostateļn§ pro danou hmotnost kotle. 

¶ ZavŊste kotel a zajistŊte ho vģdy pomoc² 
samosvornĨch podloģek. 

¶ U modelŢ AKY032, AKY034, AKY050 a AKY070 
pŚipojte ohebn® trubky (z vybaven²) k vĨstupn² a 
vstupn² pŚ²pojce kotle, nezapomeŔte na tŊsnŊn² a 
dbejte, aby se do nich nedostala ciz² tŊlesa. 
Dod§van® ohebn® trubky umoģŔuj² maxim§ln² 
vzd§lenost 1 metr mezi pŚ²pojkami kotle a vnitŚn² 
jednotky. 

POZN.: na vstup vody do kotle mus² bĨt 

namontov§n filtr ve tvaru Y, aby nedoch§zelo 
k zanesen² vĨmŊn²ku tepla kotle.  

V pŚ²padŊ vŊtġ²ch d®lek je nutn® pouģ²t pevn® trubky o 
vhodn®m prŢmŊru. Pro pŚipojen² kotle a vnitŚn² jednotky 
k pevn®mu potrub² pouģijte ohebn® trubky L=0,5m 
dod§van® s®riovŊ (pouze AKY032, AKY034, AKY050 a 
AKY070.  
V kapitole technickĨch ¼dajŢ jsou uvedeny grafy 
prŢtoku/vĨtlaku kotle.  
Tabulka na str. 17 uv§d² pŚibliģn® rozmŊry a prŢmŊry 
potŚebn®ho potrub².  

POZN. po ukonļen² mont§ģe 
se pohledem ujistŊte, ģe je kotel 
namontov§n s m²rnĨm sklonem 
vzad (z§klonem), aby umoģŔoval 
odchod kondenz§tu z odvodu 
spalin. V opaļn®m pŚ²padŊ 
vloģte do spodn² ļ§sti mezi 
kotel a stŊnu podloģku, aby se 
z§klon zvĨġil.  

5.4.2. Regulace teploty prostŚed² 

Rozliġujeme dva typy instalace, a tedy i regulace 
teploty prostŚed²:  

¶ kotel a syst®m v jednom prostŚed²;  
¶ kotel a syst®m v rŢznĨch prostŚed²ch. 

Instalace v jednom prostŚed² 

K vyt§pŊn² jednoho prostoru staļ² pouze jeden 
regul§tor SmartEASY/WEB nebo jakĨkoliv termostat 
prostŚed², kterĨ bude ovl§dat spouġtŊn² kotle. 
Pomoc² SmartEASY/WEB lze ovl§dat v²ce kotlŢ, a to aģ 
30, pokud budou v jedn® jedin® z·nŊ. Teplota prostŚed² 
a ļasy z§ģehu budou pro vġechny kotle stejn®.  

Instalace v rŢznĨch prostŚed²ch 

V takov®m pŚ²padŊ si lze vybrat, zda bude regul§tor 
teploty Ś²dit pouze ventilaci ohŚ²vaļe vzduchu nebo zda 
rozdŊlit hydraulickĨ okruh do v²ce z·n. 
V prvn²m pŚ²padŊ 

¶ do kaģd® m²stnosti nainstalujte jeden termostat 
prostŚed² nebo ļasovaļ a jedno rel® s volnĨmi 
kontakty pro kaģdou teplotn² z·nu; 

¶ kontakt termostatu prostŚed² pouģijte pro rel®; 

¶ jeden kontakt rel® pouģijte pro nap§jen² jednoho 
ohŚ²vaļe vzduchu v dan®m prostŚed² 

¶ druhĨ kontakt rel® - paralelnŊ s ostatn²mi kontakty 
ostatn²ch rel® - pouģijte k sepnut² svorek ID2/IDC2 
kotle (souhlas s d§lkovĨm ovl§d§n²m kotle). 
V takov®m pŚ²padŊ se kotel zapne, jakmile alespoŔ 
jeden termostat vyġle poģadavek na vyt§pŊn². Voda 
pak proch§z² vġemi jednotkami a ļ§steļnŊ ohŚ²v§ 
tak® nevyt§pŊn® prostory.  

POZN. Kdyģ jsou vġechny termostaty vypnut®, je kotel 
vypnutĨ. 
V druh®m pŚ²padŊ: 

¶ do kaģd® m²stnosti nainstalujte jeden z·novĨ ventil 
nebo termostat prostŚed² nebo ļasovĨ termostat 
nebo SmartEASY/WEB; 

¶ pouģijte koncovĨ sp²naļ z·nov®ho ventilu k sepnut² 
svorek ID2/IDC2 kotle paralelnŊ s ostatn²mi 
kontakty z·nov®ho ventilu.  

V tomto pŚ²padŊ, bude-li jedna z·na otevŚen§, uvede se 
kotel do provozu a voda bude proch§zet pouze 
ohŚ²vaļem v dan® z·nŊ. Jsou-li vġechny z·ny zavŚen®, 
je kotel vypnutĨ. 
POZN.: V obou pŚ²padech mŢģe bĨt kotel pŚipojen 
k  ovladaļi SmartEASY/WEB, ale je tŚeba db§t na to, 
aby se nesepnula funkce termostatu prostŚed², ļili 
je nutn® nastavit takovou teplotu, aby nedoch§zelo 
k ovlivŔov§n² s ostatn²mi termostaty, napŚ. 35ÁC. 

Pokud by vĨtlak kotle nebyl pro hydraulickĨ okruh 
dostateļnĨ, je nutn® namontovat do okruhu dalġ² 
obŊhov® ļerpadlo kompatibiln² s prŢtokem ļerpadla 
kotle. 
PŚi mont§ģi druh®ho obŊhov®ho ļerpadla je nutn® vloģit 
mezi kotel a obŊhov® ļerpadlo hydraulickĨ oddŊlovaļ 
mezi prim§rn² okruh [kotel - T1 a T2] a sekund§rn² 
okruh [spotŚebiļe T3 a T4]. 
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5.7. Elektrick® zapojen² 

5.7.1. Elektrick® nap§jen² kotle 

Kotel mus² bĨt spr§vnŊ pŚipojen k dostateļnŊ ¼ļinn®mu 
zemn²c²mu obvodu v souladu s platnĨmi pŚedpisy. 
Nap§jen² je jednof§zov® 230 Vac s nulovĨm vodiļem, 
nezamŊŔovat nulu a f§zi. Pokud by doġlo k z§mŊnŊ 
nuly a f§ze, zabr§n² kontrola hoŚen² uveden² do 
provozu z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ a ohl§s² chybu F10. 
Kotel lze pŚipojit k elektrick® s²ti pomoc² z§suvky a 
z§strļky pouze tehdy, pokud tato neumoģŔuje z§mŊnu 
nuly a f§ze. ElektrickĨ obvod, a zejm®na prŢŚez vodiļŢ, 
mus² odpov²dat maxim§ln²mu pŚ²konu zaŚ²zen² (viz 
tabulku s technickĨmi charakteristikami). 
Elektrick® kabely udrģujte mimo dosah zdrojŢ tepla. 

POZN.: pŚed kotel je tŚeba povinnŊ namontovat 

multip·lovĨ ¼sekovĨ vyp²naļ s odpov²daj²c² 
ochranou nap§jen². 
PrŢŚez vodiļŢ: f§ze, nula a uzemnŊn² - prŢŚez 1,0 mmĮ 
 
 

5.7.2. PŚipojen² termostatu prostŚed² a d§lkov®ho 
ovl§d§n² C09660 

  z§suvka nap§jen² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Z§strļka nap§jen²  
   

 
 
 
 

Ke kotli mus² bĨt povinnŊ 
pŚipojen termostat prostŚed². 
Doporuļujeme pouģ²t alespoŔ 
d§lkov® ovl§d§n² C09660, aby 
mŊl uģivatel moģnost resetu na 
d§lku. 
Termostat prostŚed² pŚipojte ke 
svork§m ID2/IDC2 svorkovnice 
kotle. D§lkov® ovl§d§n² C09660 
pŚipojte podle sch®matu 
zapojen² vlevo. 
 
Kontakty termostatu, vyp²naļe a 
kontrolky jsou n²zkonapŊŠov®. 
Kontakt termostatu mus² bĨt 
ĂsuchĨñ, tedy bez napŊt². 
V pŚ²padŊ, ģe technik vloģ² do 
obvodu kontrolku pro signalizaci 
zablokov§n², mus² se jednat o 
ģ§rovku na 24 Vdc o 
maxim§ln²m pŚ²konu < 25 mA. 
 
 
PrŢŚez vodiļŢ: kontakt a 

ģ§rovka 0,5 mm 

 
 
 

SB Kontrolka signalizace 
zablokov§n² 
RS Tlaļ²tko reset 
I/O Vyp²naļ zapnuto/vypnuto 
TA Termostat prostŚed² (dopln² 
technik) 
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5.7.3. Pśipojen² d§lkov®ho ovl§dan² SmartEASY/WEB 

K pŚipojen² ovladaļe SmartEASY/WEB pouģijte 
pŚ²sluġnĨ konektor. PŚipojte ho k nap§jen² a zachovejte 
polaritu.  
K pŚ²sluġnĨm svork§m pŚipojte s²Š RS485 Modbus a 
dodrģujte polaritu.  
V pŚ²padŊ v²ce kotlŢ mus² bĨt d§lkovĨ ovladaļ 
elektricky pŚipojen pouze k jednomu kotli a svorky D+ a 
D- mus² bĨt pŚipojeny se zachov§n²m polarity. S²Š mŢģe 
bĨt zapojena s®riovŊ nebo do hvŊzdy. 

POZN.: K ovl§d§n² v²ce kask§dovitŊ zapojenĨch kotlŢ 

v jedn® z·nŊ je potŚeba pouze jedno d§lkov® ovl§d§n² 
SmartEASY/WEB. 
Pouģijte st²nŊnĨ kabel o prŢŚezu minim§lnŊ 0,4 mm

2
. 

Pak je nutn® pro kaģdou kartu nastavit spr§vnou 
adresu. Adresy mus² j²t v posloupnosti od 1 do N bez 

vynech§n² ļ²sel. Pokud nen² adresa karty rovna nule, 
zobraz² se na displeji LCD ve form§tu Axx, kde xx je 
index. 
Programov§n² SmartEASY/WEB najdete v n§vodu 
k obsluze, kterĨ je s ovladaļem dod§v§n. 
 

Propojen² kontaktŢ ID2-IDC2 

Sp²naļe pro nastaven² 

adresy ohŚ²vaļe 

Sp²naļi se adresa programuje v bin§rn²m k·du, odpov²daj²c² hodnoty 
pak vypadaj² takto: 1.=1; 2.=2; 3.=4; 4.=8; 5.=16; 6.=32. 
Proto pro nastaven² adresy 13 je tŚeba zapnout 4.+3.+1. sp²naļ, 
odpov²daj²c² adresa pak bude 8+4+1=13. 
Kdyģ se mŊn² adresa, je tŚeba vypnout a zapnout nap§jen² karty. 

Zapojen² nap§jen² 

Zapojen² MODBUS 

Extern² sonda/y - doplnŊk 
(k·d. G07202) 

Digit§ln² vstup ID2 

D§lkovĨ kontakt ID2 
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5.8. PŚipojen² plynu 

PŚ²vodn² okruh plynu sestavte v souladu v platnĨmi pŚedpisy UNI-CIG. Pouģ²vejte vĨhradnŊ komponenty certifikovan® 
dle norem EU. 
Kotle AKY v z§kladn²m vybaven² obsahuj²: 
Å dvojitĨ plynovĨ ventil; 
Å stabiliz§tor plynu; 
Å plynovĨ ventil; 
Vġechny komponenty, kromŊ ventilu, jsou namontov§ny uvnitŚ kotle. 
K dokonļen² instalace v souladu s poģadavky platnĨch norem jsou d§le potŚeba tyto komponenty: 
Å antivibraļn² spojka; 
Å plynovĨ filtr [bez stabiliz§toru]; 
POZN.: Z§vitov® spojky nepouģ²vejte pŚ²mo na plynovou pŚ²pojku zaŚ²zen². 
 
 

 Sch®ma instalace AKY032/034 
 
 Dod§v§no spolu s kotlem 
 
 Namontov§no pŚ²mo na kotli 
          Dopln² mont§ģn² technik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sch®ma instalace AKY050/070/100 

Italsk§ ministersk§ vyhl§ġka 1-12-75 a pŚ²sluġn® technick® specifikace (Sb²rka ĂRñ vyd§n² 1982) poģaduj² u kotlŢ 
s vĨkonem hoŚen² nad 35kW instalaci palivov®ho uzav²rac²ho ventilu s ruļn²m odjiġtŊn²m. Spoleļnost Apen 
Group u svĨch kotlŢ AKY050/070 pŚipravila j²mku pro vloģen² sn²maļe a na objedn§vku dod§v§ i soupravu 
C09073. 

POZN.: Odmrazovac² funkce karty CPU-SMART (parametr d8=1), kter§ zabraŔuje z§sahu sn²maļe pŚi 

teplot§ch pod nulou, je standardnŊ nastavena jako aktivn². 

 
  Uzav²rac² palivovĨ ventil - doplnŊk - C09073 

 
 
 Dod§v§no spolu s kotlem 
 
 Namontov§no pŚ²mo na kotli 
          Dopln² mont§ģn² technik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS: 
1 PlynovĨ elektroventil hlavn²ho hoŚ§ku  5 PlynovĨ ventil (dod§v§ APEN GROUP) 
2 Stabiliz§tor tlaku     6 Antivibraļn² spojka 
3 PojistnĨ plynovĨ ventil    7 PlynovĨ filtr 
4 PlynovĨ filtr (mal®ho prŢŚezu na plynov®m ventilu) 8 Uzav²rac² palivovĨ ventil 
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Modely AKY 032 034 050 070 100 

Tlak dostupnĨ na kouŚovodu 120 120 100 150 90 [Pa] 

Komponent  K·d 

HLADKĆ TRUBKA q 80 [L=1m] 2,1 2,1 4,9 7,3 17,5 G15820-08-100 

KOLENO q 80 ĠIROKħ POLOMŉR 90Á 3,4 3,5 7,9 11,9 28,4 G15810-08-90 

KOLENO q 80 ĠIROKħ POLOMŉR 45Á 1,7 1,7 3,9 5,9 14,1 G15810-08-45 

q 80 STřEĠNĉ KONCOVKA POUZE ODVOD, 

PROTI VŉTRU 
0,1 0,2 0,8 1,4 4,4 TB23-08-VSW 

POUZE PřĉVOD q 80 VODOROVNħ 2,6 2,6 4,6 6,4 13,8 TC00-08-HS0 

HLADKĆ TRUBKA q 100 [L=1m] 0,6 0,6 1,3 2,0 4,7 G15820-10-100 

KOLENO q 100 ĠIROKħ POLOMŉR 90Á 1,3 1,4 3,1 4,6 11,1 G15810-10-90 

KOLENO q 100 ĠIROKħ POLOMŉR 45Á 0,6 0,6 1,4 2,0 4,8 G15810-10-45 

q 100 STřEĠNĉ KONCOVKA POUZE ODVOD, 

PROTI VŉTRU 
0,3 0,3 1,2 2,0 5,9 TB23-10-VSW 

POUZE PřĉVOD q 100 VODOROVNħ 1,5 1,5 2,0 2,4 4,3 TC00-10-HS0 

REDUKCE q 80/100 0,7 0,8 1,7 2,6 6,2 G15815-08-10 

REDUKCE q 100/80 0,7 0,8 1,7 2,6 6,2 G15815-10-08 
 

5.9. PŚipojen² ke kouŚovodu 

Vzhledem k tomu, ģe kotle AKY mohou kondenzovat, 
je tŚeba k sestaven² kouŚovodu pouģ²t: 

¶ Hlin²k o tlouġŠce minim§lnŊ 1,5 mm; 

¶ Nerez ocel o tlouġŠce minim§lnŊ 0,6 mm; obsah 
uhl²ku v oceli mus² bĨt maxim§lnŊ 0,2 %. 

Je nutn® pouģ²vat trubky s tŊsnŊn²m (takovĨm, aby 
odpov²dalo teplotŊ spalin), kter® zabr§n² ¼niku spalin z 
potrub². 
 
Pro modely AKY032, AKY034, AKY050 a AKY070 

Extern² jednotka (kotel) je dod§v§na vļetnŊ kouŚovodu 
typu B23P z plastick®ho materi§lu [polypropylen] b²l® 
barvy, kterĨ se skl§d§ z: 

¶ ochrany proti deġti pro s§n² vzduchu; 

¶ kolena Ï 60 pod ¼hlem 90Á; 

¶ koncovky kouŚovodu Ï 60 vļetnŊ j²mky pro rozbor 
spalin. 

Kotel je vybaven tepelnou pojistkou na ochranu 
polypropyl®nov®ho kouŚovodu a tepelnou pojistkou na 
vĨmŊn²ku. 
Kotel mŢģe odv§dŊt spaliny pŚ²mo pŚes zeŅ pouze 
tehdy, je-li nainstalov§n jako z§mŊna za jinĨ, u nŊhoģ 
byl Śeġen odvod spalin ze zdi. Pro vġechny nov® 
instalace je povinnĨ odvod spalin ze stŚechy. 
Doporuļujeme natoļit vodorovnou koncovku 
kouŚovodu smŊrem k pŚedn² stranŊ kotle tak, jak je 
zn§zornŊno n²ģe, aby se spaliny nesr§ģely na stŊn§ch 
budovy a nesm§ļely je. 
Pouģit® trubky a koncovky mus² bĨt certifikovan®. 

POZOR: Na trubku pro odvod spalin 

nezapomeŔte namontovat ochranu proti deġti, jak 
je zn§zornŊno n²ģe, jinak se v pŚ²padŊ deġtŊ 
dostane voda do vnitŚn² ļ§sti zaŚ²zen². 

Pozn.: na kouŚovodu mus² bĨt povinnŊ j²mka pro 

analĨzu spalin, a to ve vzd§lenosti maxim§lnŊ 1 m 
od kotle. 

V pŚ²padŊ kouŚovodu o Ï 80 z hladk®ho PP je 
maxim§ln² provediteln§ d®lka 8 m. 
 

 

ZAřĉZENĉ NASTAVEN£ NA G20 (METAN) 

Model Teplota 
spalin (ÁC) 

Obsah CO2 PrŢtok 
spalin (kg/h) 

032 84 9,2 53,2 

034 85 9,2 60,4 

050 84 9,1 99,4 

070 83 9,4 107,5 

100 83 9,1 167,5 

 

ZAřĉZENĉ NASTAVEN£ NA G31 (LPG) 

Model Teplota 
spalin (ÁC) 

Obsah CO2 PrŢtok 
spalin (kg/h) 

032 84 9,6 46,4 

034 85 9,6 53,6 

050 85 9,9 89,3 

070 82 9,6 96,6 

100 83 9,7 79,5 
 
PrŢvodce vĨbŊrem 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny tlakov® ztr§ty 
nejļastŊji pouģ²vanĨch koncovek a kom²novĨch 
trubek. V pŚ²padŊ, ģe koncovka nen² napojena 
na ohŚ²vaļ vzduchu pŚ²mo, a je tedy potŚeba pŚekonat 
urļitou vzd§lenost, je tŚeba zkontrolovat, zda byly 
vzhledem k d®lce potrub² zvoleny spr§vn® prŢmŊry 
koncovek, n§stavcŢ a kolen. 
Jakmile bude navrģena Ătrasañ kouŚovodu, vypoļ²tejte 
tlakov® ztr§ty kaģd®ho jednotliv®ho komponentu pro 
typ zvolen®ho kotle podle n§sleduj²c²ch tabulek; kaģdĨ 
komponent m§ jinou hodnotu tlakov® ztr§ty, neboŠ m§ 
jinĨ prŢtok spalin. 
SeļtŊte tlakov® ztr§ty vybranĨch komponentŢ a 
zkontrolujte, ģe vĨsledek nepŚekroļ² hodnotu 
dostupnou pro zvolenĨ ohŚ²vaļ. Obsahuje-li syst®m 
tak® potrub² pro pŚ²vod vzduchu do spalov§n², mus² 
bĨt jeho ztr§ty pŚiļteny ke ztr§t§m kouŚovodu. 
Pokud by byl celkovĨ souļet vŊtġ² neģ dostupnĨ tlak, 
je tŚeba pouģ²t trubky vŊtġ²ho prŢmŊru a vġe opŊt 
ovŊŚit vĨpoļtem. Tlakov® ztr§ty vyġġ², neģ je tlak 
dostupnĨ na kouŚovodu, sniģuj² tepelnĨ vĨkon ohŚ²vaļe 
a mohly by zpŢsobit z§sah tlakov®ho sp²naļe spalin.  
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C09349 

  
 
 
 
Pro AKY032, AKY034, AKY050 a 
AKY070: Vyvrtejte otvor uvnitŚ 
nejvŊtġ²ho krouģku 

 

 

 
Pro AKY100: otvor v tomto m²stŊ  

5.7.1 Instalace typu ĂCñ  

Pokud by bylo nutn® realizovat instalaci typu C, tedy 
hermeticky utŊsnŊnou komoru, je nutn® postupovat 
takto:  

¶ V horn² ļ§sti kotle vyvrtejte otvor Ï 80 (u 
AKY032, AKY034, AKY050 a AKY070) nebo Ï 
100 (u AKY100); 

¶ UzavŚete pŚ²vod vzduchu do kotle pomoc² 
pŚ²sluġenstv² C09349 (u AKY032, AKY034, 
AKY050 a AKY070) nebo C09355 (u AKY100); 

¶ Nainstalujte rozboļku C09740 (u AKY032, 
AKY034, AKY050 a AKY070) nebo souosĨ 
kouŚovod - podle vlastn² potŚeby. 

Vyģ§dejte si dokumentaci k soupravŊ od servisn²ho 
stŚediska APEN GROUP SPA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozboļka C09026 
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PŚipojen² na odvod kondenz§tu 

Kotle AKY jsou kondenzaļn² zaŚ²zen², a proto maj² pro 
odvod kondenz§tu pŚ²pojku na potrub² Ï 18. 
 
UpozornŊn² 

Teplota odv§dŊn®ho kondenz§tu je maxim§lnŊ 50ÁC - 
pro odvodn² potrub² pouģijte trubky z PVC ļi 
z jak®hokoliv jin®ho materi§lu vhodn®ho pro danou 
teplotu: nerezavŊj²c² ocel, silikonov® trubky atd. 
Nepouģ²vejte pozinkovan® ģelezn® trubky ani mŊŅ. 
 
Neutralizace kondenz§tu 

Kondenz§t produkovanĨ spalov§n²m metanu m§ 
kyselost 3,5-3,8 pH. 
Spoleļnost Apen Group dod§v§ na objedn§vku 
soupravu (G14303) k neutralizaci kondenz§tu. 
Soupravu tvoŚ²: 
Å Plastov§ vana pro zachycov§n² kondenz§tu; 
Å Uhliļitan v§penatĨ. 
PodrobnŊjġ² informace pod§ Servisn² centrum Apen 
Group. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Souprava G14903 pro neutralizaci 
kysel®ho kondenz§tu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vstup kysel®ho 
kondenz§tu 

Ochrana proti zamrznut² 

V pŚ²padŊ venkovn²ch instalac² ve zvl§ġtŊ chladnĨch 
oblastech s rizikem zamrznut² kondenz§tu 
doporuļujeme okruh pro odvod kondenz§tu chr§nit.  
Doporuļujeme v®st okruh pro zachycov§n² 
kondenz§tu vnitŚkem vyt§pŊn®ho prostoru. 
Pokud by byl okruh veden venku, je nutn®, aby potrub² 
za sifonem bylo otevŚen®, aby se nestalo, ģe bude led 
vytvoŚenĨ ve venkovn²m potrub² br§nit odvodu 
kondenz§tu. 
V kaģd®m pŚ²padŊ doporuļujeme v®st co nejdelġ² ļ§st 
potrub² vnitŚkem vyt§pŊn®ho prostoru a zachycovat 
kondenz§t napŚ. na ¼rovni podlahy z naklonŊn® trubky 
um²stŊn® uvnitŚ m²stnosti . 
 
Odvod pomoc² spalinotŊsn®ho sifonu 

Sifon s k·dem C09385 zabraŔuje ¼niku spalin i 
v pŚ²padŊ nedostatku vody. 
Sifon je vybaven sn²mac² elektrodou. 

¶ Pro pŚipojen² sifonu k okruhu pro odvod 
kondenz§tu pouģijte trubku z PVC nebo silikonu. 

¶ Potrub² nesm² nikdy pŚes§hnout vĨġku sifonu, kterĨ 
mus² bĨt poloģenĨ nejn²ģe. 

¶ Mus² bĨt zajiġtŊna tŊsnost potrub² pro zachycov§n² 
kondenz§tu. 
 

 
 

Souprava C09385 Sifon  

 
 
 
 
 

5.8. NaplnŊn² hydraulick®ho okruhu 

Jednotliv® typy kotlŢ se od sebe liġ² t²m, ģe modely 
AKY032/034 se dod§vaj² vļetnŊ n§plnŊ vody 
s glykolem a vļetnŊ dvou ventilŢ v hydraulick®m 
okruhu, zat²mco kotle AKY050/070/100 nejsou pŚed-
naplnŊn® (zkontrolovat objemy expanzn²ch n§drģ² 
v z§vislosti na mnoģstv² vody v okruhu). 
Pro vġechny typy kotlŢ se pouģ²v§ stejnĨ typ glykolu. 
Kotle AKY032/034 se dod§vaj² naplnŊn® 
odpov²daj²c²m mnoģstv²m 30% smŊsi vody a glykolu, 
dostaļuj²c²m pro spr§vn® naplnŊn² hydraulick®ho 
okruhu, kterĨ se skl§d§ z kotle, vnitŚn² jednotky 
AB018/032/034 a ohebnĨch trubek o d®lce aģ jeden 
metr, kter® jsou souļ§st² dod§vky. 
Postup pŚi vĨmŊnŊ nebo doplŔov§n² vody je stejnĨ pro 
vġechny typy kotlŢ. 

 
  

vĨstup pH neutr§ln²ho 
kondenz§tu 
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NAPLœOVĆNĉ: 

¶ UjistŊte se, ģe je propojen² mezi vnitŚn² i vnŊjġ² 
jednotkou spr§vn® a ģe byl dodrģen smŊr vĨstupu i 
n§vratu; 

¶ Zkontrolujte, ģe automatick® odvzduġŔovac² ventily 
na obŊhov®m ļerpadle jsou otevŚen®. 

U typŢ AKY032/034: 

¶ PostupnŊ otv²rejte ventily ĂAñ (viz obr§zek vpravo) 
na pŚ²pojk§ch vĨstupu a n§vratu kotle. 

U typŢ AKY050/070/100: 

¶ OdstraŔte krytku z tlakov®ho ventilu ĂCñ a pomoc² 
hadice 1/2" ho pŚipojte k ļerpadlu pro vyzkouġen² 
okruhu, n§drģ mus² bĨt pln§ vody s glykolem. 
Natlakujte smŊs na cca 2 bary. 

U vġech typŢ: 

¶ OdvzduġnŊte potrub²; 

¶ Po odvzduġnŊn² zkontrolujte na displeji, ģe tlak 
v okruhu je vyġġ² neģ 1 bar; niģġ² hodnoty zpŢsob² 
chybu F80, neboŠ zas§hne tlakovĨ sp²naļ 
minim§ln²ho tlaku vody [nastavenĨ na 0,6 bar]. 

 
POZN.: peļliv® odvzduġnŊn² hydraulick®ho okruhu 
je nezbytn®, pŚedevġ²m v pŚ²padŊ, kdy je kotel 
instalov§n vĨġ neģ pŚ²sluġnĨ ohŚ²vaļ vzduchu. [Viz 
menu prvn² ¼rovnŊ FRC kap. 4.2.4] 

 

DoplnŊn² vody s glykolem 

V pŚ²padŊ ¼niku kapaliny nebo v pŚ²padŊ nutnosti 
doplnŊn² hydraulick®ho okruhu je nutn® nejprve odhalit 
a odstranit eventu§ln² netŊsnosti a pot® prov®st 
doplnŊn² smŊsi s glykolem podle postupu ĂU typŢ 
AKY050/070/100" z pŚedchoz²ho odstavce. 
 
GLYKOL 

Spoleļnost APEN GROUP testovala a doporuļuje do 
svĨch kotlŢ typu AKY glykol ALPHI 11 od firmy 

Fernox; k dispozici jsou balen² o rŢzn®m obsahu 
v tŊchto sad§ch: 
k·d   obsah 
C07200-05  5 litrŢ 
C07200-25  25 litrŢ 
Pouģit² glykolu jin®ho chemick®ho sloģen² zpŢsob² 
ukonļen² z§ruky vĨmŊn²ku. 

Pozn.: Uveden® pod²ly glykolu ud§vaj² poļet d²lŢ 
obsaģenĨch ve smŊsi (voda/glykol) a nikoliv pŚidanĨch 
do vody. PŚ²klad: 10 litrŢ 30% smŊsi glykolu se skl§d§ 
ze 7 litrŢ vody (70%) a 3 litrŢ glykolu (30%). 

POZN.: Pod²ly glykolu a mezn² teploty uveden® 

na str. 17 jsou pouze informaļn². PŚipom²n§me, ģe 
kotel je certifikov§n pro pouģit² v prostŚed² 
s venkovn² teplotou do max. -15ÁC. 
 
Expanzn² n§drģ 

¶ Poļ§teļn² tlak n§drģe mus² bĨt stejnĨ jako tlak 
n§plnŊ v okruhu;  

¶ PŚed naplnŊn²m okruhu zkontrolujte poļ§teļn² tlak 
v expanzn² n§drģi. 

¶  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ventil pro NapouġtŊc² Ventil pro vĨstup 

n§vrat vody ĂAñ ventil ĂCñ  vody ĂAñ 
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6. SERVISNĉ INSTRUKCE 

Prvn² spuġtŊn² sm² prov§dŊt vĨhradnŊ autorizovan® servisn² stŚedisko. 
Prvn² spuġtŊn² zahrnuje tak® rozbor spalov§n², kterĨ je nutno prov®st povinnŊ. 
ZaŚ²zen² je certifikov§no v zem²ch EU a mimo EU podle n²ģe uvedenĨch kategori² plynŢ. 
 

6.1. Tabulka zem² - kategori² plynŢ 

 

POZN.: Od 01/01/18 mohou bĨt v Holandsku instalov§na pouze zaŚ²zen² certifikovan§ s novou kategori² plynu 'K'. 
Protoģe kotle AKY nemaj² certifikaci pro kat. ĂKñ, mohou bĨt v Holandsku instalov§ny pouze na plyn LPG (G30/G31). 
 
Na obalu kaģd®ho ohŚ²vaļe je jasnŊ uvedeno: zemŊ urļen², kategorie plynu a k·d zaŚ²zen², to vġechno v pŚekladu do 
jazyka zemŊ urļen². 
 
Pomoc² k·du je moģn® dohledat nastaven² pouģit® ve vĨrobŊ: 
 
K·dy bez pŚ²pony: 
Å AKY070IT  nepŚ²tomnost pŚ²pony ud§v§, ģe zaŚ²zen² bylo zkolaudov§no a nastaveno pro provoz na zemn² plyn 

[G20] 
 
K·dy s pŚ²ponou: 
ļtvrt® p²smeno ud§v§ typ plynu, pro kterĨ bylo zaŚ²zen² nastaveno: 
 
Å AKY070FR-xxx0  0 ud§v§, ģe zaŚ²zen² bylo zkolaudov§no a nastaveno na zemn² plyn [G20] 
Å AKY070MT-xxx1  1 ud§v§, ģe zaŚ²zen² bylo zkolaudov§no a nastaveno na LPG [G31] 
Å AKY070DE-xxx2  2 ud§v§, ģe zaŚ²zen² bylo zkolaudov§no a nastaveno na zemn² plyn 'LL' [G25] 

 
Dalġ² samolepic² ġt²tek na zaŚ²zen², um²stŊnĨ v bl²zkosti pŚ²pojky paliva, jednoznaļnŊ ud§v§, pro jakĨ typ plynu a pro 
jakĨ pŚ²vodn² tlak bylo zaŚ²zen² nastaveno a zkolaudov§no. 
  

 ZemŊ Kategorie Plyn Tlak Plyn Tlak 
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6.2. Tabulka ¼dajŢ pro nastaven² plynu 

TYP PLYNU G20 

TYP STROJE AKY032 AKY 034 AKY 050 AKY 070 AKY 100 

KATEGORIE Podle zemŊ urļen² - viz pŚedchoz² tabulku 

NAPĆJECĉ TLAK   [mbar] 20 [min 17 - max 23] [MaŅarsko 25 mbar] 

Ï PLYNOV£ MEMBRĆNY  [mm] 6,6 7,5 7,2 9,5 10,4 

OXID UHLIĻITħ CO2  [%] 
[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,8Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,7Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,7Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,8Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,8Ñ0,2 

SPOTřEBA PLYNU (15ÁC-1013 mbar) [m
3
/h] 3,28-0,52 3,68-0,84 5,18-0,85 6,87-1,16 10,15-2,22 

 

TYP PLYNU G20 - ĠVħCARSKO 

TYP STROJE AKY032 AKY 034 AKY 050 AKY 070 AKY 100 

KATEGORIE Podle zemŊ urļen² - viz pŚedchoz² tabulku 

NAPĆJECĉ TLAK   [mbar] 20 [min 17 - max 23] 

Ï PLYNOV£ MEMBRĆNY  [mm] - 7,5 7,2 9,5 9,9 

OXID UHLIĻITħ CO2  [%] - 
[Qmax] 8,6Ñ0,1 
[Qmin] 8,4Ñ0,1 

[Qmax] 8,6Ñ0,1 
[Qmin] 8,3Ñ0,1 

[Qmax] 8,6Ñ0,1 
[Qmin] 8,4Ñ0,1 

[Qmax] 8,6Ñ0,1 
[Qmin] 8,4Ñ0,1 

SPOTřEBA PLYNU (15ÁC-1013 mbar) [m
3
/h] - 3,68-0,84 5,18-0,85 6,87-1,16 10,15-2,22 

 

TYP PLYNU G25 [KAT LL] 

TYP STROJE AKY032 AKY 034 AKY 050 AKY 070 AKY 100 

KATEGORIE Podle zemŊ urļen² - viz pŚedchoz² tabulku 

NAPĆJECĉ TLAK   [mbar] 25 [min 20 - max 30] - [NŊmecko 20 mbar] 

Ï PLYNOV£ MEMBRĆNY  [mm] 7,8 - 9,4 - 12,5 

OXID UHLIĻITħ CO2  [%] 
[Qmax] 9,2Ñ0,2 
[Qmin] 8,9Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,7Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,7Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,8Ñ0,2 

[Qmax] 9,1Ñ0,2 
[Qmin] 8,8Ñ0,2 

SPOTřEBA PLYNU (15ÁC-1013 mbar) [m
3
/h] 3,81-0,61 4,28-0,97 6,02-0,99 7,99-1,35 11,80-2,58 

 

TYP PLYNU G30** 

TYP STROJE AKY032 AKY 034 AKY 050 AKY 070 AKY 100 

KATEGORIE Podle zemŊ urļen² - viz pŚedchoz² tabulku 

NAPĆJECĉ TLAK   [mbar] 30 [min 25 - max 35] - 50 [min 42,5 - max 57,5] 

Ï PLYNOV£ MEMBRĆNY  [mm] 4,6 5,4 5,4 6,2 7,5 

OXID UHLIĻITħ CO2 *  [%] 
[Qmax] 11,3Ñ0,1 
[Qmin]11,0Ñ0,2 

[Qmax] 11,4Ñ0,1 
[Qmin]11,2Ñ0,1 

[Qmax] 11,2Ñ0,1 
[Qmin] 10,9Ñ0,2 

[Qmax] 11,4Ñ0,1 
[Qmin]11,1Ñ0,1 

[Qmax] 11,4Ñ0,1 
[Qmin]11,1Ñ0,1 

SPOTřEBA PLYNU (15ÁC-1013 mbar) [m
3
/h] 2,57-0,41 2,88-0,66 4,06-0,67 5,39-0,91 7,96-1,74 

* Je nutn§ zmŊna parametrŢ b1-b2 na modulaļn² kartŊ (b1=154 a b2=530). Viz tabulku n²ģe 

** Kategorie plynu neplat² pro ĠvĨcarsko 
b1 141 156 135 131 154 

b2 631 519 590 611 530 

 

TYP PLYNU G31* 

TYP STROJE AKY032 AKY 034 AKY 050 AKY 070 AKY 100 

KATEGORIE Podle zemŊ urļen² - viz pŚedchoz² tabulku 

NAPĆJECĉ TLAK   [mbar] 30 [min 25 - max 35] - 37 [min 25 - max 45] - 50 [min 42,5 - max 57,5] 

Ï PLYNOV£ MEMBRĆNY  [mm] 4,6 5,4 5,4 6,2 7,8 

OXID UHLIĻITħ CO2  [%] 
[Qmax] 9,7Ñ0,2 
[Qmin] 9,5Ñ0,2 

[Qmax] 9,8Ñ0,2 
[Qmin] 9,5Ñ0,2 

[Qmax] 9,8Ñ0,2 
[Qmin] 9,5Ñ0,2 

[Qmax] 9,7Ñ0,2 
[Qmin] 9,5Ñ0,2 

[Qmax] 9,7Ñ0,2 
[Qmin] 9,5Ñ0,2 

SPOTřEBA PLYNU (15ÁC-1013 mbar) [m
3
/h] 2,53-0,40 2,84-0,65 4,00-0,66 5,31-0,89 7,84-1,71 

*Kategorie plynu neplat² pro ĠvĨcarsko 
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6.3. Prvn² spuġtŊn² 

Kotel je dod§v§n nastavenĨ a zkolaudovanĨ na typ 
plynu uvedenĨ na ġt²tku. PŚed spuġtŊn²m kotle 
zkontrolujte: 

¶ ujistŊte se, ģe plyn v s²ti odpov²d§ typu plynu, na 
jakĨ byl kotel seŚ²zen; 

¶ pomoc² tlakov® z§suvky "IN" um²stŊn® na 
plynov®m ventilu zkontrolujte, ģe vstupn² tlak do 
ventilu odpov²d§ hodnotŊ poģadovan® pro pouģitĨ 
typ plynu; 

¶ zkontrolujte, ģe tlak uvnitŚ hydraulick®ho okruhu je 
v rozmez² 1,2 aģ 1,6 baru; 

¶ ovŊŚte, ģe elektrick® zapojen² odpov²d§ ¼dajŢm 
uvedenĨm v tomto n§vodu a ostatn²m sch®matŢm 
zapojen², kter® jsou ke stroji pŚiloģeny; 

¶ zkontrolujte, ģe bylo provedeno ¼ļinn® uzemnŊn² 
odpov²daj²c² platnĨm bezpeļnostn²m pŚedpisŢm; 

PŚi spuġtŊn² kotle postupujte podle n§sleduj²c²ch 
instrukc²: 

¶ zapnŊte nap§jen² ohŚ²vaļe vzduchu. V pŚ²padŊ 
ohŚ²vaļŢ s regul§torem rychlosti pŚepnŊte pŚep²naļ 
L£TO/ZIMA do polohy ZIMA a nastavte nejvyġġ² 
rychlost (5); 

¶ ujistŊte se, ģe je ke kotli pŚipojen termostat 
prostŚed² nebo SmartEASY/WEB. 

¶ ujistŊte se, ģe je do kotle zasunut§ trojp·lov§ 
z§strļka, a pomoc² hlavn²ho vyp²naļe zapnŊte 
nap§jen² kotle; 

¶ V okamģiku, kdy zaļne bĨt kotel nap§jen a sepne 
kontakt ID2-IDC2 na elektronick® desce kotle, 
spust² se cyklus zapalov§n². 

¶ V pŚ²padŊ d§lkov®ho ovl§d§n² APEN nebo 
SmartEASY/WEB se ŚiŅte postupem pro spuġtŊn² 
cyklu zapalov§n² v pŚ²sluġn®m manu§lu a pot® 
pokraļujte v tomto postupu. 

 AKY032,034,050,070 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGULACE CO2 
 
 

VENTURIHO TRUBICE 

 
MŢģe se st§t, ģe se pŚi prvn²m spuġtŊn² hoŚ§k 
nezaģehne, protoģe se v plynov®m potrub² nach§z² 
vzduch, kterĨ zpŢsobuje kotli chybov® hl§ġen². V tom 
pŚ²padŊ je tŚeba syst®m odblokovat a operaci opakovat 
tak dlouho, dokud nedojde k z§ģehu (pro odblokov§n² 
pouģijte tlaļ²tka na displeji kotle). 
 

6.4. Rozbor spalov§n² 

Vyļkejte, aģ kotel dos§hne maxim§ln²ho prŢtoku. 
Zkontrolujte, ģe vstupn² tlak do ventilu odpov²d§ 
poģadovanĨm hodnot§m, v opaļn®m pŚ²padŊ ho 
seŚiŅte. 
ProveŅte rozbor spalov§n² a zkontrolujte, ģe hodnota 
CO2 odpov²d§ hodnot§m uvedenĨm v tabulce 
ĂNASTAVENĉ PLYNUñ. 
V pŚ²padŊ, ģe je namŊŚen§ hodnota odliġn§, pouģijte 
seŚizovac² ġroub um²stŊnĨ na venturiho trubici. 
Povolov§n²m ġroubu se hodnota CO2 zvyġuje, 
utahov§n²m se sniģuje. 
Nastavte kotel na minim§ln² prŢtok a zkontrolujte, ģe 
hodnota CO2 odpov²d§ hodnot§m uvedenĨm v tabulce 
ĂNASTAVENĉ PLYNUñ. V pŚ²padŊ nesouladu pouģijte 
ġroub pro nastaven² OFFSET - utahujte pro zvĨġen² a 
povolujte pro sn²ģen² obsahu CO2. Pot® rozbor 
zopakujte. 
 
Funkce Ăkomin²kñ 

Kotel lze umŊle zapnout na maxim§ln² nebo minim§ln² 
prŢtok pomoc² funkce Komin²k. Tuto funkci lze 
aktivovat na LCD displeji v menu REg pomoc² funkce 
Hi (maxim§ln² tepelnĨ pŚ²kon) nebo Lo (minim§ln² 
tepelnĨ pŚ²kon). 
 
 
 
 
 
 

REGULACE OFFSET 
 
 
ZĆSUVKA PRO TLAK PLYNU K HOřĆKU (VħSTUP) 
ZĆSUVKA TLAKU PRO REGULACI OFFSET 
 
ZĆSUVKA PRO TLAK PLYNU NA VSTUPU (IN) 
 
 
REGULACE CO2 
 
 
VENTURIHO TRUBICE 

 
AKY 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULACE 
OFFSET 
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6.5. PŚestavba na LPG 

PŚestavba je pŚ²snŊ zak§z§na v zem²ch, jako napŚ. 
Belgie, kter® nepovoluj² dvoj² kategorii plynu. 

Tato souprava nen² dod§v§na v zem²ch, v nichģ je 
pŚestavba zak§z§na. 
 
PŚestavbu z jednoho typu plynu na jinĨ sm² prov§dŊt 
vĨhradnŊ autorizovan§ servisn² stŚediska. 
ZaŚ²zen² je s®riovŊ dod§v§no nastaven® na metan - 
jako pŚ²sluġenstv² je doplŔkovŊ dod§v§na sada pro 
pŚestavbu na LPG, kter§ se skl§d§ z: 

¶ kalibrovan® plynov® clony; 

¶ samolepic²ho ġt²tku "zaŚ²zen² pŚestavŊno na...." 
PŚi pŚestavbŊ postupujte takto: 

¶ vypnŊte elektrick® nap§jen² kotle; 

¶ mezi plynovĨm ventilem a venturiho trubic² 
vymŊŔte st§vaj²c² plynovou clonu za clonu 
z pŚ²sluġenstv²; 

¶ obnovte elektrick® nap§jen² a pŚipravte kotel na 
spuġtŊn²; 

¶ bŊhem jiskŚen² zapalovac² elektrody zkontrolujte, 
ģe nedoch§z² k ¼niku plynu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kdyģ je hoŚ§k zaģehnutĨ a pracuje na maxim§ln² 
vĨkon, zkontrolujte, ģe: 
1. vstupn² tlak do ventilu odpov²d§ poģadavkŢm 
pouģit®ho typu plynu; 

2. proveŅte rozbor spalov§n², jak bylo pops§no 
v odstavci 6.4.; 

3. obsah CO2 odpov²d§ hodnot§m uvedenĨm pro 
pouģitĨ typ plynu. Pokud by namŊŚen§ hodnota 
byla odliġn§, upravte ji pomoc² regulaļn²ho 
ġroubu - utahov§n²m se obsah CO2 sniģuje, 
povolov§n²m zvyġuje. 

4. nedoch§z² k ¼niku ze spojen² plynovĨ ventil - 
venturiho trubice. Po ukonļen² pŚestavby a po 
seŚ²zen² vymŊŔte ġt²tek ĂZaŚ²zen² nastaveno na 
metanñ za ġt²tek ĂZaŚ²zen² pŚestavŊno na... Ă. 

POZN.: Kotel dod§vanĨ pro provoz na LPG je 

nastaven na plyn G31 [Propan]. 
 

V pŚ²padŊ, ģe by mŊl pracovat na G30 [Butan], je tŚeba 
zkontrolovat a pŚ²padnŊ seŚ²dit hodnotu CO2 podle 
tabulky 6.2. 
 

 

6.6 VĨmŊna plynov®ho ventilu 

V pŚ²padŊ vĨmŊny plynov®ho ventilu je tŚeba prov®st 
kontrolu a pŚ²padn® seŚ²zen² obsahu CO2 nastaven²m 
hodnoty offset.  
Toto nastaven² popisuje odstavec tĨkaj²c² se rozboru 
spalov§n² 6.4 a tabulka 6.2. 
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6.7. VĨmŊna modulaļn² desky 

Kdyģ se vymŊŔuje deska, je nutno prov®st nŊkolik 
kontrol a nastavit nŊkter® parametry pomoc² LCD 
ovl§d§n² nebo SmartEASY/ WEB. 
V kaģd®m zaŚ²zen² AKY existuje seznam z§kladn²ch 
hodnot naprogramovanĨch ve vĨrobŊ. Aktualizujte 
pros²m tento seznam po kaģd® proveden® zmŊnŊ tak, 
aby bylo podle nich moģn® naprogramovat pŚ²padnou 
n§hradn² desku. 
* N§sleduj²c² informace plat² jen pro kotle AKY. U 
ostatn²ch zaŚ²zen², kter§ pouģ²vaj² stejnou modulaļn² 
desku, odkazujeme na pŚ²sluġn® n§vody. 

Kontrola konfigurace hardwaru desky 

Upravte adresu desky pomoc² pŚep²naļŢ tak, ģe 
pŚesnŊ okop²rujte konfiguraci pr§vŊ vymŊnŊn® desky. 

Programov§n² parametrŢ 

Je bezpodm²neļnŊ nutn® naprogramovat tyto 
parametry:  

¶ d0, d1, a d5, identifikuj² typ zaŚ²zen²;  

¶ b1, b2, b3 reguluj² ot§ļky motoru ventil§toru 
spalin;  

¶ S1 aktivuje sn²maļ NTC1 na vĨstupu tepl® vody;  

¶ S5 aktivuje sn²maļ B2 pro kontrolu tlaku vody;  

¶ S6 aktivuje sn²maļ B3 pro kontrolu prŢtoku vody.  

¶ H11 aktivuje vĨstup Y1 (PWM2) pro modulaci 
obŊhov®ho ļerpadla. 

¶ b16 spr§va vstupu ID5 (chyba F35) tĨkaj²c² se 
termostatu hoŚ§ku TDOOR 8 pouze AKY100); 

¶ b17 spr§va vstupu ID6 (chyba F38) tĨkaj²c² se 
tepeln® pojistky spalin TFUMI 

¶ H16 modulace obŊhov®ho ļerpadla;  

¶ H17 vĨstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle 
programu Ădirectñ nebo Ăreverseñ.  

 
Programov§n² parametrŢ - Operaļn² reģim 

Parametry lze upravovat na LCD displeji, pŚ²mo na 
stroji nebo prostŚednictv²m SmartEASY/WEB.  
 
Pomoc² SmartEASY/WEB lze z²skat pŚ²stup ke vġem 
parametrŢm [viz tabulku na n§sleduj²c²ch str§nk§ch]; 
parametry jsou chr§nŊny heslem, kter® v§m vyd§ 
servisn² stŚedisko APEN GROUP.  
Co se tĨļe postupu pro pŚ²stup a ¼pravy provozn²ch 
parametrŢ, odkazujeme na n§vod ke SmartEASY/ 
WEBu, pouze pŚipom²n§me, ģe zmŊna parametrŢ se 
mus² prov§dŊt s vypnutĨm hoŚ§kem. 

 
 

6.8 Programov§n² s LCD displejem 

Parametry jsou viditeln® a mŊniteln® pouze tehdy, 
pokud byly aktivov§ny vloģen²m hesla v menu Abi.  

Pro proveden² ¼pravy je nutn®, aby adresa elektroniky 
byla rovna 0, v opaļn®m pŚ²padŊ je tŚeba zmŊnit 
adresu elektroniky.  

 
Abi (povolen² zmŊny nastaven²)  
Funkce Abi m§ n§sleduj²c² hesla:  
001 povol² zmŊnu parametrŢ nastaven² kotle, kter® 

jsou v menu Set; 
007 povol² zmŊnu parametrŢ nastaven² kotle, kter® 

jsou v menu Set, a zmŊnu parametrŢ kotle, 
kter® jsou v menu Par. 

Jestliģe po dobu 10 minut od aktivace hesla nedojde 
ke stisknut² ģ§dn®ho tlaļ²tka, vr§t² se program 
automaticky do provozn²ho stavu stroje.  
V menu se pohybujte pomoc² ġipek, poģadovanĨ 
parametr nebo set point vyberte stiskem ENTER, 
parametr upravte pomoc² tlaļ²tek se ġipkami (ŷ 
hodnotu zvyġuje,Ź hodnotu sniģuje), aģ dos§hnete 
poģadovan® hodnoty, pak opŊt stisknŊte ENTER na 
alespoŔ 3 sekundy a zablik§n² displeje ozn§m², ģe 
hodnota byla uloģena.  
 
Menu Set Point 

VĨznam a pŚednastaven® hodnoty najdete v tabulce 
parametrŢ.  

H51 Nevyuģito  

H52 Nevyuģito  

H53 Nevyuģito  

St1 Teplota modulace  

St2 Nevyuģito  

St5  Tlak vody v hydraulick®m okruhu  

St6  PrŢtok vody v hydraulick®m okruhu 
 
Menu Parametry  
Podmenu Par umoģŔuje pŚ²stup k parametrŢm Ăbñ a 

Ădñ:  
b1 aģ b17  parametry hoŚ§ku  
d0 aģ d9 konfigurace provozu kotle.  

VĨznam a pŚednastaven® hodnoty najdete v tabulce 
parametrŢ. KromŊ parametrŢ Ăbñ a Ădñ lze upravovat 
tyto parametry:  
S1 Aktivuje modulaļn² ļidlo  
SP1 Hystereze pro ST1 (pouze kdyģ je sonda 

pouģita jako omezovaļ teploty)  
tH1 Maxim§ln² teplota modulaļn²ho sn²maļe, 

vypne hoŚ§k nez§visle na ostatn²ch 
nastavenĨch podm²nk§ch 

S2 Nevyuģito  
P2 Nevyuģito  
S5 Aktivuje kontrolu tlaku v okruhu vody  
P5 Hystereze hodnoty ST5, tlak vody.  
S6  Aktivuje kontrolu proudu vody  
P6  Hystereze hodnoty ST6, proud vody  
H11  Aktivuje elektronickou kontrolu rychlosti 

obŊhov®ho ļerpadla  
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Menu I/O ï Vstupy a vĨstupy  
V menu I/O lze zobrazit hodnoty namŊŚen® sn²maļi.  
NTC1  Teplota dod§van® vody  
NTC2  Nevyuģito (zobraz² -10)  
NTC3  Teplota spalin  
An1  vstup 0/10V ï je-li pouģit  
PrH  Tlak vody v okruhu  
FLH  Proud vody v okruhu (vyn§sobit x10)  
rPu  poļet ot§ļek ventil§toru FAN  
Pu2  hodnota vĨstupu obŊhov®ho ļerpadla v % 

(pouze elektronick® ļerpadlo)  
uSA  Nevyuģito  
IOn  mŊŚ² ionizaļn² proudy; 0-100 pro proudy od 0 

do 2 mikroamp®r, 100 nad 2 mikroamp®ry 
 
Menu chyb Flt (Chyba)  

Zobraz² historii chyb, pomoc² tlaļ²tek se ġipkami 
proch§zejte seznam k·dŢ chybovĨch hl§ġen² a 
stisknut²m ENTER zobraz²te historie zvolen® chyby.  
Prvn² zobrazen§ hodnota rst slouģ² k vynulov§n² 

historie chybovĨch hl§ġen². Tuto operaci neprov§dŊjte 
a nechte ji na servisn²m stŚedisku. Vynulov§n² se 
prov§d² zmŊnou parametru na hodnotu 1 a stisknut²m 
ENTER na alespoŔ 3 sekundy.  
Po vynulov§n² se rst nastav² na 0.  

Seznam a vĨznam vġech chybovĨch hl§ġen² je uveden 
v tabulce CHYBY.  

 
6.9 Đdrģba vĨmŊn²ku tepla  

UpozornŊn² pro pouģit² 

VĨmŊn²k tepla kotle AKY mus² bĨt pouģ²v§n za tŊchto 
podm²nek:  

¶ Obsah s²ry v pouģit®m palivu mus² odpov²dat 
evropskĨm standardŢm a sice: kr§tkodob§ 
maxim§ln² hodnota 150 mg/mį, roļn² prŢmŊr m®nŊ 
neģ 30 mg/mį;  

¶ Vzduch pro spalov§n² nesm² obsahovat chl·r, 
ļpavek ani z§sady. Instalace v bl²zkosti baz®nŢ ļi 
pr§delen vystavuje kotel pŢsoben² tŊchto l§tek;  

¶ pH vody mus² bĨt v rozmez²: 8,2 < pH < 9,5; pokud 
syst®m vyt§pŊn² obsahuje hlin²kov® ļ§sti, mus² bĨt 
pH niģġ² neģ 8,5;  

¶ Tvrdost vody TA mus² bĨt v rozmez² 5ÁF aģ 15ÁF;  

¶ BŊhem prvn²ho spouġtŊn² je tŚeba peļlivŊ odstranit 
z okruhu vġechen vzduch, n§slednŊ nezav²rejte 
automatick® odvzduġŔovac² ventily na kotli;  

¶ Aby nedoch§zelo ke korozi oceli ve vĨmŊn²ku, je 
nezbytnŊ nutn® pouģ²vat inhibitory. Nemrznouc² 
pŚ²pravek FERNOX11, kterĨ APEN Group 
doporuļuje, funguje jako inhibitor a souļasnŊ 
chr§n² vĨmŊn²k pŚed koroz².  

 
Đdrģba 

Dlouholet® zkuġenosti spoleļnosti APEN s vĨmŊn²ky 
ukazuj², ģe prov§dŊt kaģdoroļn² ¼drģbu vĨmŊn²ku nen² 
nutn®, pŚesto bezpeļnostn² pŚedpisy vyģaduj², aby byly 
provedeny kaģdoroļnŊ n§sleduj²c² kontroly:  

¶ Spalovac² komora: Pokud bŊhem kaģdoroļn² 

prohl²dky objev²te uvnitŚ spalovac² komory 
usazeniny, je nutn® je ods§t, a pokud by byly pŚ²liġ 
pevnŊ pŚichyceny k potrub², je tŚeba trubky vyļistit 
kart§ļem. Je zak§z§no pouģ²vat ostr® pŚedmŊty a 
kyseliny nebo z§sady. 
  

¶ Izolace: Izolaci spalovac² komory je tŚeba 

kontrolovat kaģdoroļnŊ, a pokud vykazuje zn§mky 
poġkozen², mus² bĨt bezpodm²neļnŊ vymŊnŊna. 
V takov®m pŚ²padŊ je nutno zkontrolovat odvod 
kondenz§tu, neboŠ poġkozen² izolace je dŢsledkem 
zadrģov§n² kondenz§tu ve vĨmŊn²ku. 

¶ Z§sah tlakov®ho sp²naļe: tlakovĨ sp²naļ m§ 

variabiln² pr§h z§sahu, kterĨ je nastavenĨ na 3 
mbar. Chcete-li ovŊŚit, ģe kontakt tlakov®ho 
sp²naļe nezŢst§v§ v nemŊnn® poloze: 
- otevŚete tlakovĨ sp²naļ a otoļte koleļkem z 3 
mbar na 1 mbar.  
- spusŠte kotel obvyklĨm zpŢsobem a poļkejte, aģ 
dojde k okamģit®mu zhasnut² hoŚ§ku a 
k signalizaci bezpeļnostn² chyby ĂF38ñ pro modely 
AKY032-034-050-070 nebo ĂF20ñ pro model 
AKY100, kter® nelze resetovat automaticky.  
- vraŠte koleļko tlakov®ho sp²naļe na hodnotu 3 
mbar. 
Pokud tento stav nenastane (kontakt zŢst§v§ 
nemŊnnĨ), je nutn® tlakovĨ sp²naļ vymŊnit.  
 

Kontroly  

BŊhem kaģdoroļn² ¼drģby je tŚeba zkontrolovat tyto 
komponenty:  

¶ TŊsnŊn² pŚ²ruby hoŚ§ku 

Pokud jsou tŊsnŊn² poġkozen§, je tŚeba je vymŊnit.  
Silikonov® tŊsnŊn² pŚ²ruby hoŚ§ku (k·d C09162) 
mus² bĨt bezpodm²neļnŊ vymŊnŊno jednou za dva 
roky a pokaģd®, kdyģ se prov§d² prohl²dka 
spalovac² komory.  
 

¶ HoŚ§k  

Nevyģaduje ģ§dnou ¼drģbu. Je-li povrch hoŚ§ku 
poġkozenĨ, hoŚ§k vymŊŔte. 
 

¶ Elektrody  

Zkontrolujte polohu, usazeniny hlin²ku a neporuġenost 
keramiky. V pŚ²padŊ poġkozen² vymŊŔte elektrodu a 
pŚ²sluġn® tŊsnŊn². 
 

¶ Sifon  

ĻiġtŊn² plastov®ho sifonu prov§dŊjte jednou roļnŊ. 
 
Pozn.: Pouģ²vejte vĨhradnŊ origin§ln² n§hradn² d²ly 
APEN. 
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7. PARAMETRY MODULAĻNĉ DESKY 

V n§sleduj²c² tabulce uv§d²me vġechny parametry desky CPU-SMART pro vġechny typy kotlŢ. 
 

Parametry desky CPU-SMART verze 7.02.xx 
PARAMETR AKY032 AKY034 AKY050 AKY070 AKY100 POPIS heslo* 

d0  2 
Modulace plamene: 2=NTC1; 5=0õ10Vdc; 7=Modbus 

(SmartEASY/WEB pro regulaci PID)  

007 

di  2 Typ zaŚ²zen²: 0=ohŚ²vaļ; 2=kotel; 5=PCH 

d2  1 VĨstup sign§lu blok ovladaļe (Q1): 0=vypnutĨ; 1=zapnutĨ 

d3 sec 1 Doba zpoģdŊn² obŊhov®ho ļerpadla ON (RL1): 0õ255 

d4 sec 60 
Doba zpoģdŊn² obŊhov®ho ļerpadla OFF (RL1): 0õ255 (1=5 sekund 

60=300 sekund) 

d5  0 Aktivace kontroly spalin T (NTC3): 0=vypnut§; 1=zapnut§ 

d6 sec 15 Interval mezi vypnut²m a zapnut²m (Off timer): 0õ255 

d7  0 Reset poļ²tadel Chyba: 0õ1 

d8  1 1 1 1 1 Aktivace odmrazov§n² kotle (NTC1): 0=vypnut§; 1=zapnut§ 

d9  0 Aktivace ģaluzi²: 0=vypnut§; NemŊnit 

1 

b1 rpm 157 173 154 141 164 MINIMĆLNĉ ot§ļky motoru (PWM1): 90õ999 (1=10 RPM)  

007 

b2 rpm 670 595 660 675 608 MAXIMĆLNĉ ot§ļky motoru (PWM1): 90õ999 (1=10RPM)  

b3 rpm 420 260 385 445 258 Hodnota ZĆĢEHU ot§ļky motoru (PWM1): 90õ999 (1=10RPM) 

b4  2 Sign§lovĨ dŊliļ HALL: 2õ3 

b5 rpm 50 Chyba F3x; poļet ot§ļek x10 (50=500rpm): 0õ300  

b6 sec 20 Chyba F3x; doba trv§n² z§vady pŚed chybou F3x: 0õ255 

b7 sec 0 Doba ¼vodn²ho ļiġtŊn² pŚi max. vĨkonu: 0õ255  

b8 sec 30 Doba stabilizace plamene (z§ģeh): 0õ255  

b9 sec 15 30 Doba z§vŊreļn®ho ļistŊn² spalovac² komory (FAN ON): 0õ255 

b10 % 5 % zvĨġen² ot§ļek motoru na kaģdĨch b11 sekund: 1õ100 

b11 sec 2 ĻasovĨ ¼sek pro zvĨġen² ot§ļek motoru: 1õ100 

b12 % 30 Hodnota modulace v % motoru FAN reģim proti n§mraze: 30õ100 

b13 pwm 65 Hodnota integr§lu (ki_pwm) pro vĨpoļet PWM1- (exA36):0õ249 

b14 pwm 45 
Hodnota pomŊrn® konstanty (kp_pwm) pro vĨpoļet PWM1- 

(exA37):0õ249 

b15 sec 60 Doba kontroly proudu vody pŚi spouġtŊn² 0õ255 

b16  0 1 
Kontrola vstupu ID5: 0=vstup deaktivov§n; 1=aktivov§n s poģad. 

rozp²nac²m vstupem; 2=aktivov§n se vstupem sp²nac²m 

 

b17  1 
Kontrola vstupu ID6: 0= vstup deaktivov§n; 1= aktivov§n s poģad. 

rozp²nac²m vstupem; 2=aktivov§n se vstupem sp²nac²m 

 

Kontrola NTC1 modulaļn² sn²maļ D0=2, omezovac² sn²maļ v pŚ²padŊ, ģe D0=5 nebo 7 

Si  1 Aktivace sondy NTC1: 0=vypnut§; 1=zapnut§ 007 

ST1 ÁC 72 Set point NTC1: -10õ90  001 

SPI ÁC 4 Hystereze SP1: 0õ10  007 

XD1 % 40 Rozsah pŚ²m® ¼mŊrnosti od 4 do 100   

TN1 sec 5 Integr§ln² ļas: 1õ255  

AC1  1 
0=pouze modulace; 1=ON/OFF, kdyģ je D0=5 nebo 7, modulace 

0/10V nebo MODBUS 
 

TH1 ÁC 82 
Horn² mez teploty pro aktivaci chyby F51: 10õ95  

autoreset, pokud NTC1<TH1-15ÁC 
007 

Kontrola 0/10 Vdc - d0=5 

H51  0 
Aktivn² pouze kdyģ D0=5 (0/10V) 0=pouze modulace; 1=modulace 

a ON/ OFF 

 

H52 V 0,5 NapŊt² OFF, vypnut² hoŚ§ku, pokud H51=1: 0õ10   

H53 V 0,5 Delta napŊt² pro z§ģeh hoŚ§ku ON   

H54 sec 5 Doba trv§n² spodn²ho vstupu: 0õ255   

H55 sec 5 Doba trv§n² horn²ho vstupu: 0õ255  

* Hesla parametrŢ jsou viditeln§ pouze z vnitŚn²ho LCD ovladaļe kotle  
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Parametry desky CPU-SMART verze 7.02.xx 
PARAMETR AKY032 AKY034 AKY050 AKY070 AKY100 POPIS heslo* 

Kontrola vĨstupu obŊhov®ho ļerpadla 

H11  1 
0=vĨstup vypnut;1=analogovĨ vĨstup Y1 zapnut (PWM2);  

2=analogovĨ vĨstup Y2 zapnut(0õ10Vdc) 
007 

H12 V 4,0 Minim§ln² napŊt² vĨstupu Y2: 0õ10  

H13 V 10,0 Maxim§ln² napŊt² vĨstupu Y2: 0õ10   

H14 % 80 Minim§ln² hodnota PWM2: 0õ100   

H15 % 100 Maxim§ln² hodnota PWM2: 0õ100   

H16  2 
2= modulace obŊhov®ho ļerpadla v pomŊru k ventil§toru 

(nemŊnit!) 
 

H17  1 
0=vĨstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky "direct"; 
1=vĨstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky "reverse" 

 

Kontrola NTC2 - nevyuģito 

S2  0 0=NTC2 vypnuto; 1=NTC2 zapnuto  007 

ST2 ÁC 5,0 Setpoint NTC2: -10õ90  001 

P2 ÁC 2,0 Hystereze ST2: 0õ40  007 

XD2  40 
Neutr§ln² z·na, interval pomŊrov® modulace rozdŊlen na sto: 4 

õ100 
 

TN2 sec 5 Doba integrace: 1õ255  

Kontrola ODMRAZOVĆNĉ ï aktivn², pokud D8=1 

STA ÁC 2,0 Set point odmrazov§n²: -10 õ +20  

PA ÁC 1,0 Hystereze set point odmrazov§n²: 0õ10  

Kontrola TEPLOTY SPALIN ï aktivn², pokud D5=1 - nepouģito 

H41 ÁC 5 Teplota spalin (NTC3); neutr§ln² interval 1õ50 007 

H42 sec 5 Doba prov§dŊn² cyklu pro kontrolu spalin (15=30s): 0õ255  

H43 ÁC 95 Teplota spalin pŚi max. prŢtoku (Tmax pŚi PT%=100): 0õ140 001 

H44 ÁC 85 Teplota spalin pŚi stŚed. prŢtoku (Tmed pŚi PT%=50): 0õ140 001 

H45 ÁC 75 Teplota spalin pŚi min. prŢtoku (Tmin pŚi PT%=0): 0õ140 001 

H46  0 Provoz Teplota spalin: 0=pouze modulace - 1= OFF hoŚ§k  

TH3 ÁC 103 Horn² mez teploty (autoreset, kdyģ NTC3<TH3): 0õ140  

Kontrola TLAKU VODY v hydraulick®m okruhu 

S5  3 1 

Aktivace vĨstupu B2 sn²maļe tlaku: 0=vypnuto;1=zapnuto jako 
vstup ON/OFF; 2=zapnuto jako analogovĨ vstup bez autoresetu 
chyby F83; 3=zapnuto jako analogovĨ vstup s autoresetem 
chyby F83 

007 

ST5 bar 0,60 Set point B2: 0õ9,99  001 

P5 bar 0,30 Hystereze ST5: 0õ9,99  007 

XA5 V 0,40 Minim§ln² napŊt² vstupu sign§lu sn²maļe tlaku B2: 0õ9,99   

XB5 V 2,80 Maxim§ln² napŊt² vstupu sign§lu sn²maļe tlaku B2: 0õ9,99   

YA5 bar 0 Tlak odpov²daj²c² minim§ln²mu napŊt² vstupu sn²maļe B2   

YB5 bar 4 Tlak odpov²daj²c² maxim§ln²mu napŊt² vstupu sn²maļe B2   

TH5 V 2,50 Horn² mez tlaku pro aktivaci chyby F82: 0õ9,99  

Kontrola PROUDU VODY v hydraulick®m okruhu 

S6  4 4 

Aktivace vĨstupy B3 sn²maļ proudŊn²: 0=vypnuto 
1=zapnuto jako vstup ON/OFF bez autoresetu chyby F85  
2=zapnuto jako vstup ON/OFF s autoresetem chyby F85  
3=zapnuto jako vstup impulsŢ bez autoresetu chyb F85+ F86  
4=zapnuto jako vstup impulsŢ s autoresetem chyb F85+F86 

007 

ST6 Dal/h  56  70  80 

00 
O 

130 Set point prŢtokomŊru - v l/h (x10) 001 

P6  5 Hystereze ST6: - v l/h (x10) 007 

XA6 HZ 14 12 Minim§ln² frekvence vstup. sign§lu sn²maļe tlaku B3: 0õ999   

XB6 HZ 229 202 Maxim§ln² frekvence vstup. sign§lu sn²maļe tlaku B3: 0õ999   

YA6 l/h 29 54 PrŢtok odpov²daj²c² min. frekvenci vstupu sn²maļe B3   

YB6 l/h 500 900 PrŢtok odpov²daj²c² max. frekvenci vstupu sn²maļe B3   

TR6 sec 2 
Doba zpoģdŊn² pro signalizaci chyb F85/F86 (1=1s): 0õ250. Ve 

f§zi z§ģehu se pouģ²v§ hodnota b15. 
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8. ANALħZA PORUCH ï CHYBOVĆ HLĆĠENĉ 
 
Deska CPU-SMART umoģŔuje dva typy zablokov§n²:  
- preventivn² ï upozorn² z§kazn²ka, ģe kotel vyģaduje ¼drģbu 
- provozn² ï zastav² kotel z dŢvodu jeho bezpeļnosti nebo z§ruky.  
NŊkter® z provozn²ch poruch vyģaduj² ruļn² reset, jin® se po vyŚeġen² probl®mu, kterĨ je vyvolal, resetuj² automaticky. 
  

CHYBA POPIS PřĉĻINA ODJIĠTŉNĉ 

Poruchy zpŢsoben® hoŚen²m ï z§visl® na zaŚ²zen² pro kontrolu plamene 

F10 
Po 4 n§sleduj²c²ch pokusech 
nedoġlo k z§ģehu zaŚ²zen². 

¶ Z§mŊna f§ze a nuly 

¶ Nezapojen® uzemnŊn² 

¶ Zapojen² f§ze-f§ze bez nuly 

¶ Vadn§ nebo chybnŊ uloģen§ zapalovac² elektroda  

¶ Sn²mac² elektroda vadn§ nebo chybnŊ uloģen§ 

¶ Sn²mac² elektroda se pohybuje nebo za tepla 
rozptyluje do zemŊ 

¶ N²zk§ hodnota CO2 

¶ Sn²mac² elektroda kondenz§tu vadn§ nebo na 
kostru 

Ruļn² reset 

F11 ZpoģdŊnĨ plamen 

F12 

Nedoġlo k z§ģehu; nebyl vidŊt. 
Poļ²tadlo, zobrazen® v historii 
chyb, ud§v§, jestli mŊl kotel 
probl®my se z§ģehem 
 

F13 
ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene 
nepŚij²m§ reset od CPU-SMART 

¶ ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene vyļerpalo 5 pokusŢ o 
reset v prŢbŊhu 15 minut.  

Poļkejte 15 minut 
nebo pouģijte reset 
zaŚ²zen² 

F14 
PŚeruġen² komunikace mezi 
zaŚ²zen²m pro kontrolu plamene 
a CPU na v²ce neģ 60 s 

¶ ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene nebo deska CPU-
SMART jsou vadn® 

Autoreset  

F15 

Deska CPU-SMART vyslala 
sign§l pro z§ģeh do zaŚ²zen², po 
300 sekund§ch zaŚ²zen² st§le 
nezaģehlo plamen.  

¶ Bezpeļnostn² termostat nen² pŚi z§ģehu sepnutĨ  

Zkontrolovat 
sepnut² kontaktu 
TS 

¶ ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene je vadn® 

¶ PŚeruġovanĨ plamen ihned po uplynut² bezpeļn® 
doby (jiskra) 

Autoreset 

F16 Vġeobecn§ porucha zaŚ²zen²  

¶ ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene je vadn® 

¶ Ud§v§, ģe pokud byl poģadavek o teplo aktivn² d®le 
neģ 24 hodin nepŚetrģitŊ, provedlo zaŚ²zen² TER 
kontroln² cyklus a doļasnŊ se uvedlo do 
pohotovostn²ho stavu 

Autoreset 

F17 
VnitŚn² vada zaŚ²zen² pro 
kontrolu plamene, kter® 
nepŚij²m§ reset z CPU-SMART  

¶ ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene je vadn® Autoreset 

Poruchy zpŢsoben® teplotou (Bezpeļnostn² zablokov§n²) 

F20 

Z§sah pojistn®ho termostatu 
STB (pro vġechny modely AKY) 

¶ PŚ²liġ vysok§ teplota vody zpŢsoben§ 
nedostateļnou cirkulac²  

¶ PojistnĨ termostat je vadnĨ nebo nezapojenĨ  

¶ UzavŚenĨ kouŚovod/UcpanĨ kom²n/Ztr§ta tlaku 
kouŚovodem je vyġġ² neģ pŚ²pustn§ hodnota 

Ruļn² reset karty 
CPU-SMART nebo 
TER (ļerven§ 
kontrolka RE sv²t²) 

Z§sah PFLUE (pouze pro 
AKY100) 

F21 

Vstup ID1 otevŚen z dŢvodu: 

¶ Z§sahu tepeln® pojistky 
vĨmŊn²ku tepla - TF (pro 
vġechny modely AKY) 

¶ Z§sahu pojistn®ho 
tlakov®ho sp²naļe max. 
tlaku INAIL - IP nebo 
IPMAX (pouze pro 
AKY050/070/100) 

¶ Z§sahu pojistn®ho 
tlakov®ho sp²naļe min. 
tlaku INAIL - IPMIN (pouze 
pro AKY050/ 070)  

¶ Teplota vody ve vĨmŊn²ku pŚekroļila bezpeļnostn² 
limit pojistky. Demontujte vĨmŊn²k a zkontrolujte, ģe 
nedoġlo k poġkozen², jinak proveŅte jeho vĨmŊnu.  

¶ Tlak v okruhu vody byl pŚ²liġ vysokĨ a zpŢsobil 
z§sah tlakov®ho sp²naļe IP MAX INAIL, kterĨ kotel 
zablokoval; zkontrolujte, ģe v okruhu vody nejsou 
uzavŚen® kohouty.  

¶ Tlak v okruhu vody byl pŚ²liġ n²zkĨ a zas§hl tlakovĨ 
sp²naļ IP MIN INAIL, kterĨ kotel zablokoval; 
zkontrolujte, ģe z okruhu neunik§ vody a obnovte 
minim§ln² tlak.  

¶ Expanzn² n§drģ je pr§zdn§, mal§ nebo rozbit§.  

- Ruļn² reset CPU-
SMART 
- V pŚ²padŊ 
tlakov®ho sp²naļe 
je nutn® ho tak® 
resetovat ruļnŊ, a 
to jak sp²naļ max. 
tlaku, tak i min. 
tlaku. Na tlakovĨch 
sp²naļ²ch se 
nach§z² tlaļ²tko 
reset; stiskem se 
tlakovĨ sp²naļ 
odblokuje. 

Poruchy ventil§toru hoŚ§ku 

F30 
PŚ²liġ n²zk§ rychlost ventil§toru 
ve f§zi spouġtŊn² - VAG 

¶ Ventil§tor hoŚ§ku je vadnĨ.  

¶ Vadn® nebo nezapojen® elektrick® kabely FAN 

Ruļn² reset 

F31 
PŚ²liġ vysok§ rychlost ventil§toru 
ve f§zi stand-by - VAG 

F32 
Rychlost ventil§toru za provozu 
je mimo nastaven® hodnoty min. 
a max. - VAG 

Ruļn² reset, 
autoreset po 5 
minut§ch 
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CHYBA POPIS PřĉĻINA ODJIĠTŉNĉ 

F35 
Teplota dveŚ² vĨmŊn²ku vyġġ² 
neģ je nastaven§ teplota (pouze 
pro AKY100) 

¶ Z§sah termostatu dveŚ² vĨmŊn²ku (TDOOR) Ruļn² reset  

F38 

Teplota spalin je vyġġ² neģ 
102ÁC (pro vġechny modely 
AKY) 

¶ Z§sah tepeln® pojistky spalin (TFUMI) 

¶ PrŢtok plynŢ by mohl bĨt mimo parametry 
regulace kotle 

¶ Zkontrolujte ļistotu vĨmŊn²ku. 

Ruļn² reset  

Z§sah PFLUE (pouze pro 
AKY032/034/050/070) 

¶ UzavŚenĨ kouŚovod/UcpanĨ kom²n/Ztr§ta tlaku 
kouŚovodem je vyġġ² neģ pŚ²pustn§ hodnota 

¶ Chyba F38 - pokud doġlo k pŚepnut² kontaktu 
ID6 (zas§hl PFLUE), bude signalizov§na po 
uplynut² doby stabilizace plamene (odst. b8) 

Ruļn² reset  

Vadn® nebo chybŊj²c² sn²maļe NTC 

F41 
Chyba sn²maļe NTC1, teploty 
pŚ²vodu vodu 

¶ Ģ§dnĨ sign§l nebo je sn²maļ vadnĨ Autoreset 

PŚ²liġ vysok® teploty 

F51 
Teplota sn²maļe pŚ²vodn² vody 
NTC1>TH1 

¶ Minim§ln² tepelnĨ vĨkon kotle je pŚ²liġ velkĨ 
na tepelnĨ vĨkon, kterĨ vyģaduje prostŚed².  

¶ Zkontrolujte parametr TH1 - set point vĨstupu 
vody.  

Autoreset  
kdyģ NTC1< TH1-15 

Kontrola spojen² ModBus 

F60 

Chyba spojen² mezi deskou 
CPU-SMART a s²t² Modbus, 
SmartEASY/WEB 

¶ s²Š Modbus je odpojen§  

¶ Adresa desky je chybn§ nebo nen² 
nakonfigurovan§ v s²ti Modbus 

Autoreset 

PŚeruġen² nap§jen² 

F75 

PŚeruġen² nap§jen² bŊhem 
provozu (kromŊ pohotovostn²ho 
reģimu); tato chyba se nezobraz² 
na d§lkov®m ovladaļi, pouze 
v poļ²tadle. 

PŚeruġen² elektrick®ho nap§jen² za provozu Autoreset 

Kontrola tlaku a cirkulace vody v okruhu 

F80 

¶ NedostateļnĨ tlak vody, tlak 
vody PRH < ST5 - P5 

¶ Z§sah tlak. sp²naļe min. tlaku 
INAIL - IPMIN (pouze pro 
AKY100) 

¶ Pokud se to st§v§ ļasto, zkontrolujte, kudy voda 
unik§ z okruhu.  

Autoreset  

F81 
Preventivn² alarm, tlak vody 
PRH < ST5 

¶ Obnovte spr§vnĨ tlak vody v okruhu (neplat² pro 
AKY100) 

Tyto chyby se 
zobrazuj² na LCD 
displeji, ale stroj se 
nezastav² 

F82 
Preventivn² alarm, tlak vody 
PRH > TH5 

¶ PŚ²liġ vysokĨ tlak v okruhu vody, zkontrolujte 
naplnŊn² okruhu nebo expanzn² n§drģ (neplat² 
pro AKY100) 

F85 
Nedostateļn§ cirkulace vody; 
hodnota FLH je rovna nule 

¶ Okruh vody je ucpanĨ, ventily jsou zavŚen® nebo 
nefunguje obŊhov® ļerpadlo. 

¶ VadnĨ nebo nezapojenĨ prŢtokomŊr  
Autoreset  

F86 
PrŢtok vody je niģġ² neģ 
minim§ln² nastaven² FLH < ST6 
- P6 

¶ Zkontrolujte d®lku a prŢmŊr hydraulick®ho 
okruhu  

Chyba konfigurace parametrŢ 

F99 
Chybn® naprogramov§n² 
parametrŢ elektroniky CPU-
SMART  

Zkontrolujte:  

¶ S1 (aktivace sn²maļe NTC1) =1  

¶ S5 (aktivace B2 tlakovĨ sp²naļ vody - PREX) = 
viz tabulku s parametry 

¶ S6 (aktivace B3 mŊŚiļ prŢtoku - FLUX) = 4  

Autoreset, jakmile 
parametry S1, S5 a 
S6 budou Í 0  

VnitŚn² porucha elektroniky CPU-SMART 

F00 
VnitŚn² porucha elektroniky CPU-
SMART  

¶ ProveŅte ruļn² reset elektroniky, a pokud 
probl®m pŚetrv§v§, vymŊŔte desku CPU-SMART  

Ruļn² reset 

 
V pŚ²padŊ probl®mŢ v komunikaci karty CPU-SMART s panelem LCD se na displeji zobraz² blikaj²c² n§pis CPU, coģ 

znamen§, ģe probl®m je v CPU; pokud je probl®m v kartŊ displeje, objev² se tŚi blikaj²c² body. 
V takov®m pŚ²padŊ zkontrolujte, ģe jsou displej i karta spr§vnŊ zapojeny a ģe je kabel RJ11 pevnŊ zasunutĨ 
v konektoru. 
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9. SCH£MATA ZAPOJENĉ 
 
Zapojen² najdete v kapitole Instalace. 
Vġechny kotle AKY maj² stejn® sch®ma zapojen² i princip funkce. Rozd²ly se tĨkaj² jen nŊkterĨch bodŢ: 
IP  kotle AKY050/070/100 maj² pŚ²davnĨ jistiļ um²stŊnĨ na maxim§ln²m tlaku vody. Z§sah tohoto prvku zpŢsob² 

chybu F21 a vyģaduje ruļn² reset.  
STB  PojistnĨ termostat m§ automatickĨ reset. Jeho z§sah zpŢsob² chybu F20, kter§ se odraz² v elektronick® 

desce, a vyģaduje ruļn² odblokov§n² elektroniky tlaļ²tkem reset na zaŚ²zen² pro kontrolu plamene ACF.  
ON/OFF pŚipom²n§me, ģe vġechny kotle mus² m²t nainstalov§ny termostat prostŚed². 
 V pŚ²padŊ pouģit² ovladaļe SmartEASY/WEB pŚemostŊte svorky ID2/IDC2.  

 Vġechny zm²nŊn® ovladaļe maj² funkci termostatu prostŚed². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Popis souļ§st² 

ACF ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene 

ACC Zapalovac² elektroda 

IONO Sn²mac² elektroda 

F5 Pojistka 4,0 AT na kartŊ (zpoģdŊn§ ï v sekci 230V) 

F6 Pojistka 2,5 AT na kartŊ (zpoģdŊn§ ï v sekci 24V) 

FLUX PrŢtokomŊr vody 

IPMIN TlakovĨ sp²naļ MIN INAIL (pouze AKY050/070/100) 

IPMAX TlakovĨ sp²naļ MAX INAIL (pouze AKY050/070/100) 

KOND Sn²mac² elektroda kondenz§tu 

NTC1 Sn²maļ teploty vody na vĨstupu 

NTC3 Sn²maļ teploty spalin (pouze AKY032/034/050/070) 

P Ļerpadlo hydraulick®ho okruhu [obŊhov®] 

PFLUE TlakovĨ sp²naļ spalin 

PREX TlakovĨ sp²naļ min. tlaku v okruhu 

RE Led signalizace zablokov§n² zaŚ²zen² pro kontrolu spalin 

SB Tlaļ²tko reset zaŚ²zen² pro kontrolu spalin 

TDOOR Termostat dveŚ² hoŚ§ku (pouze AKY100) 

TF Tepeln§ pojistka na ochranu vĨmŊn²ku 

TFUMI Tepeln§ pojistka spalin 

TS PojistnĨ termostat 

VAG Ventil§tor hoŚ§ku 

VG Elektroventil plynu 
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9.1. Sch®ma zapojen² AKY032/034/050/070 
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9.3. Sch®ma zapojen² AKY100 

 
  




